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1. Vymezeni zastavéného uzemi

Zastavéné Uuzemi bylo vymezeno projektantem ke dni 1. 4. 2017.

Vymezené zastavéné Uzemi je vyznacCeno v grafické ¢asti dokumentace. Ve vykresové ¢asti Uzemniho
planu (dale jen ,,UP“) je zobrazeno ve vykresu zakladniho &lenéni Gzemi, v hlavnim vykresu a ve
vykresu koncepce verejné infrastruktury (vykresy N1, N2, N3). Zastavéné uzemi je vymezeno podle §58

Stavebniho zakona.



2.

Zakladni koncepce rozvoje uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho
hodnot

Rozvoj sidla je vyrazné nastaven dynamicky. Klicové rozvojové plochy jsou vazany na osu rychlostni
komunikace (plochy pro nerusici vyrobu) a plochy rezidentniho charakteru jsou navrieny zejména
v ose vychod-zdpad.

2.1

Prirodni hodnoty

Na zékladé vymezenych hodnot v zadéni je jejich ochrana v UP zaji$téna nasledovné:

e Hodnota H1 Niva Novostraseckého potoka

Plocha je ochranéna tim, Ze zde nejsou vymezeny Zadné zastavitelné plochy. Pfipustné je
vyuziti této plochy pro potreby jimani pitné vody vodohospodaiské soustavy. Dalsi posileni
ochrany spociva v tom, Ze bfehové linie jsou vymezeny jako navrzené plochy trvalych travnich
porostu.

e Hodnota H2 Sady v Dolejsich hlavach

2.2

Ochrana hodnoty spocivd vtom, Ze je ponechana ve statutu ptirodnich ploch smiseného
nezastavéného Uzemi a tyto plochy jsou doplnény plochami vefejné zelené s pozadavky na
extenzivni vyuZiti.

Kulturni hodnoty

Na zakladé vymezenych hodnot v zadani je jejich ochrana v UP zajiténa nasledovné:

e Hodnota H3 Centralni ¢ast mésta. Cilem je ochrana jedine¢ného urbanistického rdzu sidla -
hodnotné méstské zastavby s prevazujici gotickou parcelaci. Nizkopodlazni novostavby, ndstavby a
pristavby prevazujicich malych objemu staveb s prevaZujici okapovou orientaci zastavby, posazené
prevazné na uli¢ni ¢aru.

vySkova hladina zastavby bude korespondovat s vyskovou hladinou danou fimsami a hmotami
jednotlivych objektl - neprekroéi 1/3 rozdil vysek priléhajicich objektd (tam, kde je stavebni
¢ara)

tam, kde je proluka v uli¢ni fronté (pfipadné se jedna o myslenou spojnici objektl stojici pfi
uliéni partii), bude hmota stavby posazena na tuto uli¢ni ¢aru

tam, kde je jasné dodriena Sstitova/okapova orientace sousednich domu, bude stavba
dodrzZovat stejnou Stitovou/okapovou orientaci

charakter staveb, nebo stavebnich Uprav v tomto Uzemi bude respektovat urbanisticky raz této
lokality



e Hodnota H4 Budova byvalého okresniho domu - tfipatrova stavba pulkruhového puadorysu,
priklad hodnotné moderni architektury 20. st. - ¢. p. 549, ¢. p. 550. Cilem je ochrana
architektonického razu a stavebni dominanty.

- stavby v tésném sousedstvi nebudou ohrozovat dominantni charakter objektu

- dalsi pozadavek dan kap. 12

e Hodnota H5 Objekt Gymnazia J. A. Komenského - €. p. 209. Cilem je ochrana architektonického
razu a stavebni dominanty.

- stavby v tésném sousedstvi nebudou ohroZovat dominantni charakter objektu

- dalsi pozadavek dan kap. 12

e Hodnota H6 Budova MéU - &.p. 201. Cilem je ochrana architektonického razu a stavebni dominanty.
- stavby v tésném sousedstvi nebudou ohroZovat dominantni charakter objektu

- dalsi pozadavek dan kap. 12

e Hodnota H7 Objekt byvalé radnice, dnes ZUS — piivodni renesanéni stavba s hranolovou vézi¢kou
— €. p. 189. Cilem je ochrana architektonického razu a stavebni dominanty.

- stavby v tésném sousedstvi nebudou ohroZovat dominantni charakter objektu

- dalsi pozadavek dan kap. 12

e Hodnota H8 Méstsky dim s hrncifskou dilnou €. p. 386. Cilem je ochrana architektonického razu a
stavebni dominanty.

- stavby v tésném sousedstvi nebudou ohroZovat dominantni charakter objektu

- dalSi pozadavek dan kap. 12

e Hodnota H9 Kostel Narozeni Panny Marie a prostor kolem néj. Cilem je ochrana architektonického
rdzu a stavebni dominanty.

- stavby v tésném sousedstvi nebudou ohroZovat dominantni charakter objektu

- dalSi pozadavek dan kap. 12

e Hodnota H10 Byvala synagoga, dnes Cirkev ceskoslovenska, klasicistné prestavéna — ¢. p. 432.
Cilem je ochrana architektonického razu a stavebni dominanty.

- stavby v tésném sousedstvi nebudou ohroZovat dominantni charakter objektu

- dalsi pozadavek dan kap. 12

e Hodnota H11 Venkovsky dim - €. p. 289. Cilem je ochrana architektonického razu a stavebni
dominanty.

- stavby v tésném sousedstvi nebudou ohroZovat dominantni charakter objektu
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- dalsi pozadavek dan kap. 12

e Hodnota H12 Objekt nadrazi Nové Straseci — €. p. 373. Cilem je ochrana architektonického razu a
stavebni dominanty.

- stavby v tésném sousedstvi nebudou ohroZovat dominantni charakter objektu

- dalsi pozadavek dan kap. 12

e Hodnota H13 Sroubkova vila v aredlu polikliniky — €. p. 414. Cilem je ochrana architektonického
razu a stavebni dominanty.

- stavby v tésném sousedstvi nebudou ohroZovat dominantni charakter objektu

- dalsi pozadavek dan kap. 12

¢ Hodnota H14 Kaple Panny Marie v Konopase. Cilem je ochrana architektonického razu a stavebni
dominanty.

- stavby v tésném sousedstvi nebudou ohroZovat dominantni charakter objektu
- dalsi pozadavek dan kap. 12

e Hodnota H15 KF¥izovy kamen (smirci k¥iz). Cilem je ochrana historické pamatky.
- stavby v tésném sousedstvi nebudou ohroZovat dominantni charakter pamatky

- dalSi pozadavek dan kap. 12

e Hodnota H16 Barokni kaple NejsvétéjSi Trojice na Mackové hote. Cilem je ochrana
architektonického razu a stavebni dominanty.

- stavby v tésném sousedstvi nebudou ohroZovat dominantni charakter objektu

- dalSi pozadavek dan kap. 12

2.3 Civiliza¢ni hodnoty
Na zakladé vymezenych hodnot v zadani je jejich ochrana v UP zaji$téna nasledovné:

e Kanalizace, Cistirna odpadnich vod

- Hodnota je ochranéna tim, Ze je ve svém statutu ponechana, je navrzené rozsifeni a rezerva pro
pripadné umisténi mimo tangujici plochy bydleni.

o Zelezniéni draha se zastavkou

- Hodnota je ochranéna tim, Ze je ve svém statutu ponechana, planovand zastavba tanguje
ochranné pasmo minimalné a je podminéna protihlukovymi opatfenimi.



e Rychlostni silnice R6

Hodnota je ochranéna tim, Ze je ve svém statutu ponechdna a navrzeny koridor pro rozsiteni je
100 metr(. V ochranném pdsmu silnice planovana zastavba vyzadujici hygienickou ochranu
prakticky neni vymezena, pfipadné je podminéna protihlukovym opatfenim dle pozadavku

vystupnich limita.

e Plochy obcanské vybavenosti
Hodnota je ochranéna tim, Ze jsou ve svém statutu ponechany.

e Plochy priimyslové zony
Hodnota je ochranéna tim, Ze je ve svém statutu ponechdna, jsou vymezeny dalsi rozvojové

plochy.



3. Urbanisticka koncepce, vcetné vymezeni zastavitelnych ploch,
ploch prestavby a systému sidelni zelené

Vysvétleni pojmu

NizkopodlaZni zastavba = zastavba do dvou nadzemnich podlaZi a podkrovi, zdstavba, kterd zpravidla
nepresahuje vysku 6 metrd ke koruné okapové fimsy.

Stfednépodlazni zastavba = zdastavba do 4 nadzemnich podlazi a podkrovi (ustupujici podlaZi),
zastavba, kterd zpravidla nepresahuje vysku 10 metrl ke koruné okapové Fimsy.

Vysokopodlazni zastavba = zastavba pres 4 nadzemnich podlazi, zastavba, ktera je tvofena stavajicimi
panelovymi domy.

Malé objemy, hmoty staveb = zastavba nizkopodlazni (pokud neni fecen jiny pozadavek na vyskovou
regulaci), zpravidla do 150 m? zastavéné plochy.

Stredné velké objemy, hmoty staveb = zdstavba nizkopodlaini aZ stfednépodlazni, zpravidla
v rozmezi 150-500 m? zastavéné plochy.

Velké objemy, hmoty staveb = zdistavba stfednépodlaini (pokud neni fecen jiny pozadavek na
vy$kovou regulaci), a zpravidla nad 500 m? zastavéné plochy.

Jeden stavebni soubor = uskupeni budov, pfipadné jedna budova, které tvofi zpravidla uzavieny
dvorec.

NavrZené komunikace = pozadované komunikace pro vyuziti dané plochy.

Uliéni ¢ara = myslenad liniova spojnice pracelnich zdi staveb, zpravidla umisténych svym prucelim do
jedné primky.

Zastavitelnost = procentudlni vyjadreni plochy zastavéné vici nezastavéné plose.

Zastavéna plocha pozemku = soucet vSech zastavénych ploch jednotlivych staveb.

Parcela = pozemek, ktery je geometricky a polohové uréen, zobrazen v katastralni mapé a oznacen
parcelnim cislem.

Vycerpani ploch (podminka Il. etapy) = mini se okamzik nabyti G¢innosti Uzemniho rozhodnuti (pokud
se nevydava, tak jeho ekvivalentu) na stavby, pro které je |. etapa urcena, nikoliv az kolaudace téchto
staveb.
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e Urbanisticka koncepce zastavéného tuzemi
Jadrova ¢ast mésta — totozna s plochou vymezenou jako kulturni hodnota H3

Pozadovany charakter: Viz kap. 2.2 Hodnota H3.

Zastavéné uzemi Casti priléhajici k jadrové c¢asti mésta (priléhajici k hranici kulturni hodnoty H3) -
plochy bydleni vrodinnych domech - venkovské (BV) a plochy bydleni v rodinnych domech —
méstské a priméstské (BI)

Pozadovany charakter: Nizkopodlazni novostavby, ndastavby a pfistavby malych objem( staveb
prevazujicich malych objem( staveb s prevazujici okapovou orientaci zastavby, posazené prevazné na
uliéni ¢aru. Vyméra stavebnich parcel do 2000 m?.

Zastavéné uzemi — dalsi plochy
Tam, kde je patrna uli¢ni ¢ara, bude tento fakt okolni zastavba respektovat.

Urbanistickd koncepce stavajicich a novych staveb na plochach je vymezena pozadavky kapitol 2.2, 3,
6 bez dalSiho omezeni.

¢ Plochy zastavitelné

Pro nize uvedené zastavitelné plochy jsou pfipadné upraveny podminky prostorové regulace nad
rdmec kapitol 2.2, 6.

o o e . |Kéd S| E e
5| | [Navrzenetunkent e oo | Umistenil | Podminky provyusiti ploch S| E3
= |vyuziti T 8lS 6
Ll
Z1 |Plochy dopravni DSU-N 7 SV ¢ast I | NE
infrastruktury — (2 498 m?) |katastru,
Gcelové komunikace podél silnice
R6
Z2 |Plochy dopravni DSU-N 8 SV ¢ast I | NE
infrastruktury — (3 500 m?) |katastru,
Ucelové komunikace podél silnice
R6
Z3 |(Plochy bydleniv BI-N S Cast - malé objemy staveb I NE
rodinnych domech —|(2 138 m? |katastru, U |- nizkopodlaZni zastavba
méstské a 1399 m?) |Libené dopravni napojeni z navrzené
priméstské, Plochy DSm-N 1
dopravni DSm-N 1 - v dalSim stupni fizeni v uzemi
infrastruktury — (3124 m?) (UR, SR) bude prokazéno
mistni komunikace neprekroceni stanovenych
hygienickych limit({
- respektovat silni¢ni ochranné
pasmo
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ru . e o, |Ked SIE o
§ Nav:"ztene funkeni funkéniho | Umisténi Podminky pro vyuziti ploch % qE, §
= |VyuZiti S 8l 6%
w
Z4 |Plochy bydleni v BI-N S Cést - malé objemy staveb I | NE
rodinnych domech — | (2 761 m?) |katastru,U |- nizkopodlaZni zastavba
méstské a Libeneé - dopravni napojeni z navriené
pfiméstské DSm-N 2
Z5 |Plochy dopravni DSm-N 2 S Cést I | NE
infrastruktury — (2822 m?) |katastru, U
mistni komunikace Libené
Z6 |(Plochy vyroby a VL-N S Cast - dopravni napojeni z navrzené I NE
skladovéani —lehky |(30 250 m?) | katastru, U DSm-N 2
pramysl Libené - maximalni zastavitelnost 80%
- respektovat silniéni ochranné
pasmo
Z7 |Plochy obcanského |[OS-N S Cast - dopravni napojeni z plochy 0OS-S, | | | NE
vybaveni — (24 128 m?) | katastru, U pfipadné ze severni ¢asti /mimo
télovychovna a Stadionu spravni Uzemi/
sportovni zafizeni - maximalni zastavitelnost 50%
- kompozi¢né odclonéno zeleni
Z8 |Plochy ob¢anského |OV-N S ¢ast mésta, |- dopravni napojeni z plochy OV-S I | NE
vybaveni (1268 m?) |UStadionu |- maximalni zastavitelnost 50%
Z9 |Plochy vyroby a VL-N S ¢ast mésta, |- dopravni napojeni ze stavajici I | NE
skladovani —lehky |(8 584 m?) |Msecka mistni komunikace
pramysl - maximalni zastavitelnost 80%
- respektovat silni¢ni ochranné
pasmo
210 |Plochy vyroby a VL-N S ¢ast mésta, |- dopravni napojeni z plochy VL-S I | NE
skladovani—lehky (3956 m?) |Msecka - malé objemy nizkopodlaZnich
pramysl staveb
- kompozi¢ni odclonéni od ploch
BI-S a BI-N izolaéni zeleni min.
Sirky 5 metru
- respektovat silni¢ni ochranné
pasmo
Z11 |Plochy bydleni v BI-N S ¢ast mésta, |- malé objemy staveb I | NE
rodinnych domech — | (1 811 m?) |Lesni - nizkopodlaZni zastavba
méstské a - dopravni napojeni z navrzené
pfiméstské, Plochy |DSm-N 3 mistni komunikace DSm-N 3
dopravni (423 m?)
infrastruktury —

mistni komunikace
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o . e o, |Ked S'E o
§ Nav:"ztene funkeni funkéniho | Umisténi Podminky pro vyuziti ploch % qE, §
& |Vyuiiti virs 5%
vyuZiti e
Z12 |Plochy ob¢anského |OV-N S ¢ast mésta, |- malé objemy staveb | | ANO
vybaveni (5838 m2) |Polni - nizkopodlaZni zastavba us7
- dopravni napojeni ze stavajici
silni¢ni komunikace Karlovarska
- kompozi¢ni odclonéni od ploch
BI-S izolaéni zeleni min. Sifky 5
metru
Z13 |Plochy dopravni DSuU-N 3 V okraj - respektovat chranéné loZiskové I NE
infrastruktury — (6 354 m?) |katastru, Uzemi — viz kap. 5.6
Ucelové komunikace Stfi?hOVSké
pésina
Z14 |Plochy verejnych ZV-N centr. ¢ast I NE
prostranstvi — (483 m?) meésta,
vefejnd zelen Havlickova
Z15 [Plochy bydleniv BI-N S Cast mésta, |- malé objemy staveb I NE
rodinnych domech — | (2 840 m?) |UStadionu |- nizkopodlazni zastavba
méstské a - dopravni napojeni ze stavajici
priméstské mistni komunikace
Z16 |Plochy vyroby a VL-N S ¢ast mésta, |- malé objemy staveb I | NE
skladovéni—lehky |(9 676 m?) |UStadionu |- nizkopodlaZni zastavba
pramysl, Plochy - dopravni napojeni ze stavajici a
dopravni DSm-N 4 navrzené mistni komunikace
infrastruktury — (1277 m?) - respektovat silni¢ni ochranné
mistni komunikace pasmo
Z17 |Plochy verejnych ZV-N SZ okraj [ NE
prostranstvi — (1630 m?) |meésta, Pod
verejna zelen Mackovou
horou, u
rozhledny
218 |Plochy zelené — ZO-N S ¢ast mésta, |- souvisle zapojena zeleni izolaéniho| | | NE
ochrannd aizolaéni |(2 433 m?) |U Stadionu charakteru
219 (Plochy vyroby a VL-N S ¢ast mésta, |- dopravni napojeni z plochy VL-S, I | NE
skladovani—lehky |(1364 m?) |Pramyslova nebo DSm-N 4
pramysl - maximalni zastavitelnost 80%
220 (Plochy vyroby a VL-N S ¢ast mésta, |- dopravni napojeni z plochy VL-S, I | NE
skladovani —lehky |(5949 m?) |Prdmyslova nebo DSm-N 4

pramysl

maximalni zastavitelnost 80%
respektovat silni¢ni ochranné
pasmo
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Kod

|
£ |Navrzené funkéni § § S
e - funkéniho | Umisténi Podminky pro vyuziti ploch S & 5
= |VyuZiti S 8l 6%
w
Z21 |Plochy ob¢anského |OV-N S ¢ast mésta, |- dopravni napojeni z plochy VL-S, I | NE
vybaveni (12 354 m?2) | Primyslova nebo 223
- maximalni zastavitelnost 70%
- pozadovana protihlukova a
protiemisni opatreni
- v dalSim stupni fizeni v Gzemi
(UR, SR) bude prokazano
neprekroceni stanovenych
hygienickych limit(
- respektovat silniéni ochranné
pasmo
Z22 |Plochy dopravni DSm-N 4  |S Cast mésta, I | NE
infrastruktury — (866 m?) | Prdmyslova
mistni komunikace
Z23 |Plochy vyroby a VL-N S ¢ast mésta, |- dopravni napojeni ze stavajici I | NE
skladovani —lehky |(15 458 m?2) |Prdmyslova plochy mistni komunikace
pramysl - nadzemni stavby posazené na
uliéni ¢aru, ktera je definovana
s osou mistni komunikace
(zaloZena prvnim postavenym
objektem)
- maximalni zastavitelnost 70%
- respektovat silni¢ni ochranné
pasmo
Z24 |Plochy vyroby a VL-N S ¢ast mésta, |- dopravni napojeni ze stavajici I | NE
skladovani —lehky (31366 m?2) |Prdmyslova/ |  plochy mistni komunikace

pramysl

K Dalnici

nadzemni stavby posazené na
uliéni ¢aru, ktera je definovana
s osou mistni komunikace
(zaloZena prvnim postavenym
objektem)

nadzemni stavby posazené na
uliéni ¢aru, ktera je definovana
s osou silnice na jizni strané
(zaloZena stavbami v arealu VL-S
u Celechovské cesty)
maximalni zastavitelnost 70%
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225

Plochy vyroby a
skladovani — lehky
pramysl, Plochy
dopravni
infrastruktury —
mistni komunikace

VL-N

(167 927
m?, 22 759
m?)

DSm-N 22
(2173 m?)

S ¢ast mésta,
Priimyslova

dopravni napojeni ze stavajici
plochy mistni komunikace a
navrzené mistni komunikace
DSm-N 18, DSm-N 22
nadzemni stavby posazené na
uliéni ¢aru, ktera je definovana
s osou mistni komunikace
(zaloZena prvnim postavenym
objektem)

nadzemni stavby posazené na
uliéni caru, kterd je definovana
s osou silnice na jizni strané
(zaloZena stavbami v arealu VL-S
u Celechovské cesty)
maximalni zastavitelnost 70%
umisténi nové trafostanice
respektovat silni¢ni ochranné
pasmo

226

Plochy vyroby a
skladovani — lehky
pramysl

VL-N
(36 130 m?)

S ¢ast mésta,
K Dalnici

dopravni napojeni ze stavajici
plochy mistni komunikace a
navrzené mistni komunikace
DSm-N 18

nadzemni stavby posazené na
uliéni ¢aru, ktera je definovana
s osou mistni komunikace
(zaloZena prvnim postavenym
objektem)

nadzemni stavby posazené na
uliéni ¢aru, ktera je definovana
s osou silnice na jizni strané
(zaloZzena stavbami v arealu VL-S
u Celechovské cesty)
maximalni zastavitelnost 70%

NE

227

Plochy dopravni
infrastruktury —
mistni komunikace

DSm-N 18
(4 005 m?)

S ¢ast mésta,
Primyslova/
K Dalnici

NE

15
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228 |Plochy ob¢anského |OV-N SV &ast - malé a stfedné velké objemy | | ANO
vybaveni (3889 m?) |mésta, Jifiho | staveb us1
Sotky - nizkopodlaZni zastavba
- dopravni napojeni ze stavajici
silnice
- kompozi¢ni odclonéni od ploch
BI-S izolaéni zeleni min. Sifky 5
metr
- v dalSim stupni fizeni v Gzemi
(UR, SR) bude prokazano
neprekroceni stanovenych
hygienickych limitd
Z29 |Plochy bydleni v BI-N SV &ast - malé objemy staveb I | NE
rodinnych domech — | (3 333 m?) |mésta, - nizkopodlazni zastavba
méstské a Statkova - dopravni napojeni z navriené
priméstské mistni komunikace DSm-N 5
- zastavba dodrzujici uli¢ni ¢aru
v obvyklé vzdalenosti jako
zastavba na plochdch BI-S,
plochach obklopujicich
230 |Plochy bydleni v BI-N SV &ast - malé objemy staveb I | NE
rodinnych domech — | (7 867 m2) |mésta, - nizkopodlazni zastavba
méstské a Statkova - dopravni napojeni z navrzené
priméstské mistni komunikace DSm-N 5
- zastavba dodrzujici uliéni ¢aru
v obvyklé vzddalenosti jako
zastavba na plochach BI-S,
plochach obklopujicich
Z31 [Plochy bydleniv BI-N V &ast - malé objemy staveb I NE
rodinnych domech — | (7 654 m?) |mésta, - nizkopodlaZni zastavba
méstské a Tovarni - dopravni napojeni ze stavajici
priméstské mistni komunikace
232 (Plochy bydleniv BI-N V cast - dopravni napojeni ze stavajici I NE
rodinnych domech — | (8 302 m?) mlésta, Do mistni komunikace Do Hlinist,
Hlinist

méstské a
priméstské

pfipadné z ploch P3, 233

- stavby malych objem,
umisténych ve stfedni a jizni ¢asti
plochy

- nizkopodlazni zastavba
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Z33 |Plochy bydleni v BI-N V Cast - malé a stfedné velké objemy I | NE
rodinnych domech — | (6 080 m?) |mésta, Do staveb
méstské a Hlinist nizkopodlazni zastavba
pfiméstské - kompozi¢ni odclonéni od ploch
VL-S zeleni min. Sitky 10 metra
- dopravni napojeni ze stavajici
mistni komunikace Do Hlinist,
vychodni ¢ast plochy z plochy VL-
S
Z34 |Plochy bydleni v BI-N V Cast - stavby malého objemu I | NE
rodinnych domech — | (15 356 m?) |mésta, U - nizkopodlazni, sttednépodlazni
méstské a Hamira zastavba
priméstské - dopravni napojeni z navrzené
komunikace DSm-N 5, DSm-N 7
- minimalni podil zelené 30%
- kompoziéni odclonéni od ploch
VL-S zeleni min. Sitky 10 metr(
- niva Straseckého potoka v Sifi 10
metrd na kazdou stranu bude
nezastavitelna
235 |Plochy dopravni DSm-N 5 SV &ast | | ANO
infrastruktury — (7 806 m2) |mésta, us1
mistni komunikace Sltat,kOVé/ Tov
arni
236 |Plochy bydleni v BI-N SV &ast - stavby malého objemu | | ANO
rodinnych domech — | (63 916 m?) | mésta, - nizkopodlazni zastavba us1
méstské a Statkova/lifi |- p¥ipustné max. 30% zastoupeni
priméstské, Plochy |DSm-N 23 |ho>otky stfrednépodlaZnich staveb stfedné
dopravni (1115 m?) velkého objemu (vyjma rodinnych

infrastruktury —
mistni komunikace

domi)

- dopravni napojeni z navrzené
mistni komunikace DSm-N 5 a
jednoho dopravniho napojeni na
stdvajici silnici

- kompoziéni odclonéni od ploch
stavaijici silnice zeleni min. Sitrky 5
metr(

- v dalSim stupni fizeni v uzemi
(UR, SR) bude prokazéno
neprekroceni stanovenych
hygienickych limit(
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237 |Plochy bydleni v BI-N SV &ast - stavby malého objemu | | ANO
rodinnych domech — | (4 009 m?, |mésta, lifiho |- nizkopodlazni zastavba us1
méstské a 4093 m2, |Sotky - dopravni napojeni z navrzené
pfiméstské, Plochy |836 m?, mistni komunikace DSm-N 6
dopravni 970 m?) - kompozi¢ni odclonéni od ploch
infrastruktury — stavajici silnice zeleni min. Sifky 5
mistni komunikace |DSm-N 6 metru
(2578 m?) - v dal$im stupni fizeni v Gzemi
(UR, SR) bude prokazano
neprekroceni stanovenych
hygienickych limit(
Z38 |Plochy bydleniv BI-N SV okraj - stavby malého objemu, I NE
rodinnych domech — | (55 692 m?) | mésta, Jifiho | nizkopodlazni zastavba
méstské a Sotky - pfipustné max. 30% zastoupeni
pfiméstské stfednépodlazni zdstavby, staveb
stfedné velkého objemu (vyjma
rodinnych dom{) v severni a
zdpadni ¢asti plochy
- dopravni napojeni z navrzené
mistni komunikace DSm-N 6 a
jednoho dopravniho napojeni na
stavajici silnici
- kompozi¢ni odclonéni od ploch
stavajici silnice zeleni min. Sifky 5
metr(
- v dalSim stupni fizeni v uzemi
(UR, SR) bude prokazano
neprekroceni stanovenych
hygienickych limitd
Z39 |Plochy verejnych ZV-N V okraj - krajinarsky zapojené extenzivni I | ANO
prostranstvi — (48 251 m?) | mésta, vyuziti ploch (volné us1
verejna zelen Strasecky prechazejicich do ploch NSp-S a
potok ploch NSp-N) jako sou¢ast
obklopujicich ploch bydleni
Z40 |Plochy verejnych ZV-N V okraj - krajinarsky zapojené extenzivni I | ANO
prostranstvi — (8 786 m?) |meésta, vyuziti ploch (volné us1
verejna zelen Strasecky prechazejicich do ploch NSp-S a
potok ploch NSp-N) jako sou¢ast
obklopujicich ploch bydleni
Z41 |Plochy verejnych ZV-N V okraj - krajinarsky zapojené extenzivni I | ANO
prostranstvi — (5748 m?) |meésta, vyuziti ploch (volné us1
verejna zelen Strfélka\" prechazejicich do ploch NSp-S a
poto

ploch NSp-N) jako soucdst
obklopujicich ploch bydleni
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Z42 |Plochy verejnych ZV-N V okraj - krajinarsky zapojené extenzivni I | ANO
prostranstvi — (20 366 m?) | mésta, vyuziti ploch (volné us1
verejna zelen Strasecky prechazejicich do ploch NSp-S a
potok ploch NSp-N) jako soucést
obklopujicich ploch bydleni
Z43 |Plochy verejnych ZV-N V okraj - krajinarsky zapojené extenzivni I | ANO
prostranstvi — (5937 m?) |meésta, vyuziti ploch (volné us1
verejna zelen Strasecky prechazejicich do ploch NSp-S a
potok ploch NSp-N) jako soucést
obklopujicich ploch bydleni
Z44 |Plochy verejnych ZV-N JV &ast - respektovat chranéné loZiskové I | NE
prostranstvi — (1790 m2) |mésta, za Uzemi —viz kap. 5.6
verejna zelen hfbitovem
245 |Plochy technické TI-N V Cast - umisténi staveb ve vzdalenosti I | NE
infrastruktury (1729 m2) |meésta, min. 5 metrd od biehové partie
Strasecky Straseckého potoka
potok
246 |Plochy obcanského |OV-N Vod mésta, |- malé objemy staveb I NE
vybaveni (3802m?) |Na - nizkopodlazni zastavba
okrouhlici |_ dopravni napojeni ze stavajici
ucelové komunikace
- respektovat chranéné loziskové
uzemi —viz kap. 5.6
247 |Plochy dopravni DSGU-N 1 Vod mésta, |- respektovat chranéné loZiskové | | ANO
infrastruktury — (6 251 m?) |Strasecky Uzemi — viz kap. 5.6 us1
U¢elové komunikace potok
250 |Plochy rekreace — RI-N JV ¢ast - malé objemy staveb | | ANO
plochy staveb pro  |(6 214 m?) |mésta, U - nizkopodlaini zastavba use6
rodinnou rekreaci Mlyna - dopravni napojeni z navrzené
mistni komunikace DSm-N 7
- minimalni vyméra parcely 500 m?
Z51 |Plochy bydleni v BI-N JV Cast - malé objemy staveb | | ANO
rodinnych domech - mésta, U - nizkopodlaZzni zastavba use
méstské a Miyna - dopravni napojeni z navrzené

priméstské

mistni komunikace DSm-N 7 —
z ulice U Mlyna

- minimalni podil zelené 30%

- kompozi¢ni odclonéni od ploch
VL-S zeleni min. Sitky 10 metra
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252 |Plochy dopravni DSm-N7 |V {ést | | ANO
infrastruktury — (9 710 m?) |mésta, U us2
mistni komunikace Miyna/U
Hamira
253 |Plochy smisené SK-N JV Cast - malé a stfedné velké objemy I | ANO
obytné — komeréni, |(66 624 m?) |mesta, U staveb us2
Plochy dopravni Miyna/Csl. nizkopodlaini zastavba
infrastruktury — DSm-N 21 |armady pfipustné max. 30% zastoupeni
mistni komunikace |[(3 205 m?) stfednépodlazni zastavby, staveb
stfedné velkého objemu
- dopravni napojeni ze stavajici
krajské komunikace a navrzené
mistni komunikace DSm-N 7
- minimalni podil zelené 30%
- podél krajské komunikace pruh
pro pési a cyklisty (DSm-N 21)
- umisténi nové trafostanice
- v dalSim stupni fizeni v Gzemi
(UR, SR) bude prokazano
neprekroceni stanovenych
hygienickych limit(
- respektovat chranéné loziskové
Uzemi —viz kap. 5.6
254 |Plochy smisené SK-N Il JV st - malé a stfedné velké objemy Il | ANO
obytné - komeréni (88 051 m?) | mésta, U staveb us2
MIyna/Csl. nizkopodlaZni zastavba
armady pfipustné max. 30% zastoupeni
stfednépodlaznich staveb stfedné
velkého objemu
- dopravni napojeni z plochy Z53
- minimalni podil zelené 30%
- respektovat chranéné loziskové
uzemi —viz kap. 5.6
Z55 |Plochy obanského |OS-N JV okraj - malé a stfedné velké objemy I | ANO
vybaveni — (23 738 m?2) | mésta staveb us2

télovychovnid a
sportovni zafizeni

nizkopodlazni zastavba
dopravni napojeni z okolnich
ploch

respektovat chranéné loziskové
Uuzemi —viz kap. 5.6
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256 |Plochy bydleniv BI-N JV okraj - malé objemy staveb I NE
rodinnych domech — | (5 951 m2) |mésta, Csl. |- nizkopodlaZni zastavba
méstské a Armady - pouze jedno dopravni napojeni ze
pfiméstské stavajici krajské komunikace
- respektovat chranéné loZiskové
Uzemi —viz kap. 5.6
257 |Plochy bydleni v BH-N JV &ast - stfedné velké objemy staveb NE
bytovych domech, |[(21 555 m?, |[mésta, za - stfednépodlazni zastavba
Plochy dopravni 2753 m2) |hfbitovem [_ gopravni napojeni z navriené
infrastruktury — mistni komunikace DSm-N 8
mistni komunikace |DSm-N 8 - minimalni podil zelené 30%
(3190 m?) - respektovat chranéné loZiskové
Uzemi —viz kap. 5.6
Z58 |Plochy smisené SK-N JV &ast - malé a stredné velké objemy NE
obytné - komeréni |(5100 m2) |mésta, za staveb
hfbitovem |_  nizkopodlazni zastavba
- dopravni napojeni z navrzené
mistni komunikace DSm-N 8
- respektovat chranéné loZiskové
Uzemi —viz kap. 5.6
259 |Plochy bydleni v BH-N JV &ast - stfedné velké objemy staveb NE
bytovych domech, |(4 156 m?) |mésta, za - stfednépodlazni zdstavba
Plochy dopravni hfbitovem . dopravni napojeni z navriené
infrastruktury — DSm-N 9 mistni komunikace DSm-N 9
mistni komunikace |(1 744 m?) - minimalni podil zelené 30%
260 |Plochy verejnych PV-N J ¢ast mésta, NE
prostranstvi (1194 m?) |KFivoklatska/
Vackova
261 |Plochy bydleni v BI-N J &ast mésta, (- malé objemy staveb NE
rodinnych domech — | (1 306 m2) |Naladé - nizkopodlazni zastavba
méstské a - dopravni napojeni ze stavajici
priméstské mistni komunikace v zdpadni ¢3sti
a z ploch ZS-S
- respektovat chranéné loziskové
Uzemi —viz kap. 5.6
262 |Plochy zelené — Z0O-N J okraj - respektovat chranéné lozZiskové NE
ochrannd aizolaéni |(61 619 m?) m(zSta, Na Gzemi — viz kap. 5.6
Ladé
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263 |Plochy bydleniv BI-N J okraj - malé objemy staveb I NE
rodinnych domech — | (4 013 m?) |mésta, - nizkopodlazni zastavba
méstské a Pecinovska dopravni napojeni ze stavajici
pfiméstské mistni komunikace
- umisténi nové Cerpaci stanice
odpadnich vod
- respektovat chranéné loZiskové
Uzemi —viz kap. 5.6
264 |Plochy zelené — ZS-N V Cast I | NE
soukromd a (1407 m?) |mésta, U
vyhrazena Hamira
265 |Plochy dopravni DSU-N 4 J &ast mésta, I | NE
infrastruktury — (2297 m?) |Pod
Ucelové komunikace Sibenicnim
vrchem
266 |Plochy verejnych ZV-N JZ ¢ast - krajinarsky zapojené extenzivni I NE
prostranstvi — (8 738 m?) |meésta, U vyuZiti ploch (volné
vefejna zeleri Vodojemu prechazejicich do ploch NL-S)
jako soucast obklopujicich ploch
bydleni
267 |Plochy bydleni v BI-N J &ast mésta, (- malé objemy staveb I | NE
rodinnych domech — | (1386 m?) |A.lJirdska |- nizkopodlazni zastavba
méstské a - maximalné jedna stavebni parcela
priméstské - dopravni napojeni ze stavajici
mistni komunikace
268 |Plochy zelené — ZS-N JZ &ast I | NE
soukromd a (3534 m?) |mesta, U
vyhrazend Vodojemu
269 |Plochy bydleniv BI-N JZ ¢ast - malé objemy staveb I NE
rodinnych domech — | (3 542 m?, |mésta, U - nizkopodlaZni zastavba
méstské a 2992 m?2) |Vodojemu zastavba dodrzujici uliéni ¢aru
priméstské, Plochy v obvyklé vzdalenosti jako
dopravni DSm-N 11 zastavba na plochach BI-S,
infrastruktury — (1416 m?) plochach obklopujicich

mistni komunikace

- dopravni napojeni z ploch
navrzené mistni komunikace
DSm-N 11
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Plochy smisené SK-N JZ &ast malé objemy staveb I
obytné - komeréni |(1 745 m?) |mésta, Vojty |- nizkopodlazni a stfednépodlazni
Kuchyriky zastavba
zastavba dodrzujici uliéni ¢aru
v obvyklé vzddalenosti jako
zastavba na plochach BI-S,
dopravni napojeni z ploch
navrzené mistni komunikace
DSm-N 11
Plochy dopravni DSm-N 12 |JZ &ast
infrastruktury — (3274 m?) |meésta, Vojty
mistni komunikace Kuchyriky
Plochy bydleni v BI-N JZ Cast malé objemy staveb
rodinnych domech — | (1 634 m?) |mésta, Vojty |- nizkopodlaZni zastavba
méstské a Kuchyriky zastavba dodrzujici uliéni ¢aru
priméstské v obvyklé vzddalenosti jako
zastavba na plochach BI-S,
plochach obklopujicich
dopravni napojeni z ploch
navrzené mistni komunikace
DSm-N 12
Plochy obc¢anského |OS-N JZ Cast malé objemy staveb
vybaveni — (4920 m?) |mésta, Vojty |- nizkopodlaZni zastavba
télovychovna a Kuchyriky dopravni napojeni z ploch
sportovni zafizeni navrzené mistni komunikace
DSm-N 12
kompozi¢ni odclonéni od ploch
BI-N zeleni v min. $ifi 5 metrd
Plochy bydleni v BI-N JZ Cast malé objemy staveb
rodinnych domech — | (3 410 m2) |mésta, Vojty |- nizkopodlaini zastavba
méstské a Kuchyriky dopravni napojeni z ploch

navrzené mistni komunikace
DSm-N 12
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275 |Plochy bydleni v BI-N JZ &ast - malé objemy staveb I | NE
rodinnych domech — | (12 892 m?, | mésta, Vojty |- nizkopodlazni zastavba
méstské a 8367 m?, |Kuchyfiky/A. | z4stavba dodrzujici uli¢ni ¢aru
pfiméstské, Plochy |10 034 m?, |Jiraska v obvyklé vzdalenosti jako
dopravni 6 470 m?, zastavba na plochach BI-S,
infrastruktury — 4950 m?, - dopravni napojeni z ploch
mistni komunikace, |4 115 m?) navrzené mistni komunikace
Plochy dopravni DSm-N 13
infrastruktury — DSm-N 13 - v ploSe DSuU-N 6 zachovat lipovou
ucéelové komunikace | (8 051 m?) alej
DSU-N 6
(1460 m?)
Z76 |Plochy obc¢anského |OV-N JZ Cast - malé a stfedné velké objemy I | NE
vybaveni (2888 m?) |meésta, Vojty | staveb
Kthyﬁky/A. - nizkopodlaZni a stfednépodlazni
Jiraska zastavba
- dopravni napojeni z ploch
navrzené mistni komunikace
DSm-N 13
Z77 |Plochy bydleniv BI-N JZ Cast - malé objemy staveb I | NE
rodinnych domech — | (2 3278 m?, | mésta, - nizkopodlazni zastavba
méstské a 7312 m?, |Rudska - dopravni napojeni ze stavajici
pFiméstské 6 819 m?) mistni komunikace
278 |Plochy bydleni v BI-N Z Cast mésta, |- malé objemy staveb I | NE
rodinnych domech — | (2 879 m2) |Rudska - nizkopodlazni zastavba
méstské a - dopravni napojeni ze stavajici
priméstské mistni komunikace
- zachovat prichod z ulice Rudska
na plochu verejného prostranstvi
ZV-N
Z79 |Plochy bydleniv BI-N Z Cast mésta, |- malé objemy nizkopodlaznich I NE
rodinnych domech — [(3 137 m?) |Rudska staveb

méstské a
priméstské

dopravni napojeni ze stavajici
mistni komunikace
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280 |Plochy bydleni v BI-N Z Cast mésta, |- malé objemy staveb | | ANO
rodinnych domech — | (43 626 m?) |Rudska - nizkopodlaZni zastavba us3
méstské a - dopravni napojeni ze stavajici
pfiméstské, Plochy |[DSm-N 10 mistni komunikace, navrzené
dopravni (4112 m?) mistni komunikace DSm-N 10
infrastruktury — - nadzemni stavby dodrzujici uli¢ni
mistni komunikace ¢aru podél navrzené mistni

komunikace v obvyklé vzdalenosti
jako zastavba na plochdch BI-S,
plochach obklopujicich (vychodni
ctvrti)

Z81 |Plochy bydleniv BI-N Z Cast - malé objemy staveb I | NE
rodinnych domech — (9 106 m?, |mésta, - nizkopodlazni zastavba
méstské a 2902 m?, |Rudska - dopravni napojeni ze stavajici
pfiméstské, Plochy |2 223 m?, mistni komunikace, navrzené
dopravni 2703 m?, mistni komunikace DSm-N 14
infrastruktury — 1084 m?, - nadzemni stavby dodrzujici uli¢ni
mistni komunikace |1 601 m?) ¢aru podél navrzené mistni

komunikace v obvyklé vzdalenosti
DSm-N 14 jako zdstavba na plochdch BI-S,
(4 588 m?) plochach obklopujicich (vychodni
Ctvrti)

282 |Plochy bydleniv BI-N Z Cast mésta, |- malé objemy staveb | | ANO
rodinnych domech —|(130 431  |Napiskach |- nizkopodlaZni zastavba us4
méstské a m?) - pripustné max. 30% zastoupeni
priméstské stfednépodlazZnich staveb stfedné

velkého objemu

dopravni napojeni ze stavajici
mistni komunikace, navrzené
mistni komunikace DSm-N 14
nadzemni stavby dodrZujici na
uliéni ¢aru podél navrzené mistni
komunikace v obvyklé vzdalenosti
jako zastavba na plochach BI-S,
plochach obklopujicich (vychodni
ctvrti)

pozadovana protihlukova a
protiemisni opatreni

v dalSim stupni fizeni v Uzemi
(UR, SR) bude prokazéno
neprekrocéeni stanovenych
hygienickych limit(
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283 | Plochy verejnych ZV-N Z Cast mésta, |- plochy souvislé zelené odclonujici | | | ANO
prostranstvi — (31 899 m?) | Na piskach vliv Zeleznice a slouZici také jako usa
verejna zelen pobytové plochy pro obklopujici
plochy bydleni
- umisténi nové trafostanice
284 |Plochy smisené SK-N Z okraj - malé objemy staveb I NE
obytné - komeréni |(2 408 m?) |mésta, - nizkopodlazni zastavba
Nadrazni - dopravni napojeni ze stavajici
plochy silnice
- pozadovana protihlukova a
protiemisni opatreni
- v dalSim stupni fizeni v Gzemi
(UR, SR) bude prokazano
neprekroceni stanovenych
hygienickych limitQ
285 |Plochy bydleniv BI-N Z okraj - malé objemy staveb I NE
rodinnych domech — | (3 696 m2) |mésta, - nizkopodlazni zastavba
méstské a Nadrazni - dopravni napojeni ze stavajici
priméstské plochy mistni komunikace
- v dalSim stupni fizeni v Gzemi
(UR, SR) bude prokazano
neprekroceni stanovenych
hygienickych limitd
286 |Plochy bydleni v BI-N Z Cast mésta, |- malé objemy staveb pfi mistni I | NE
rodinnych domech — | (9 658 m?) |Nadraini komunikaci
méstské a - nizkopodlazni zastavba
priméstské - dopravni napojeni ze stavajici
plochy mistni komunikace
- v dalSim stupni fizeni v uzemi
(UR, SR) bude prokazano
neprekroceni stanovenych
hygienickych limit({
287 |Plochy bydleni v BI-N Z Cast mésta, |- malé objemy staveb pfi mistni I NE
rodinnych domech — | (5 485 m?) |Nad komunikaci
méstské a Vétrakem  |_ nizkopodlazni zastavba
priméstské, Plochy |DSm-N 14 - dopravni napojeni ze stavajici
dopravni (1058 m?) plochy mistni komunikace,
infrastruktury — navrzené mistni komunikace
mistni komunikace - v dalSim stupni fizeni v Uzemi
(UR, SR) bude prokazano
neprekroceni stanovenych
hygienickych limitQ
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288 |Plochy ob¢anského |OV-N Z Cast mésta, |- malé objemy staveb I | NE

vybaveni (2080 m?) |Jablofiovd |- nizkopodlaZni zastavba
- dopravni napojeni ze stavajici
silni¢ni komunikace Karlovarska
- v dalSim stupni fizeni v Gzemi
(UR, SR) bude prokazano
neprekroceni stanovenych
hygienickych limit(

289 |Plochy dopravni DSm-N 16 |SZ okraj I | NE
infrastruktury — (1639 m?) |mésta, u
mistni komunikace premosteni

Zeleznice

290 |Plochy rekreace — RI-N SZ okraj - malé objemy staveb [ NE
plochy staveb pro  |(3 502 m?) |mésta, Pod |- nizkopodlaZni zastavba
rodinnou rekreaci Mackovou |_ dopravni napojeni ze stavajici

horou mistni komunikace
- minimalni vyméra parcely 500 m?

291 |Plochy rekreace — RI-N SZ okraj - malé objemy staveb | | ANO
plochy staveb pro  |(34 933 m?2) |mésta, Pod |- nizkopodlaZni zastavba uss
rodinnou rekreaci Mackovou |_ dopravni napojeni z plochy Z90

horou - minimalni vyméra parcely 500 m?
- nutné vymezit dostatecné plochy
verejnych prostranstvi v souladu
s ust. § 7 vyhl. 501/2006 (v
souctu celkem min. cca 1750 m?)

292 |Plochy rekreace — RI-N SZ okraj - malé objemy staveb I NE
plochy staveb pro  |(6 455 m?) |mésta, Pod |- nizkopodlaini zastavba
rodinnou rekreaci Mackovou |_ dopravni napojeni ze stavajici

horou mistni komunikace
- minimalni vyméra parcely 500 m?

293 |Plochy rekreace — RI-N SZ okraj - malé objemy staveb [ NE
plochy staveb pro  |(15 249 m?) |[mésta, Pod |- nizkopodlaini zastavba
rodinnou rekreaci Mackovou dopravni napojeni ze stavajici

horou ugelové komunikace
- minimalni vyméra parcely 500 m?

294 |Plochy zelené — Z0O-N SZ ¢ast - respektovani koridoru K.DI.1 pro | | | ANO
ochranna a izolaéni, [(31 999 m?,|mésta, silnici R6 us7
Plochy dopravni 90 176 m?, |Mackova - zachovani historické polni cesty
infrastruktury — 14 460 m?) |hora, Na DSU-N 9
ucelové komunikace vazovskych

DSuU-N 9
(550 m?)
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295 |Plochy vyroby a VL-NH S okraj - minimalni podil zelené 30% I | ANO
skladovani —lehky |(330 835 mésta, - omezeni vyuZitelnosti budov us7
pramysl, m?, Mackova podilem skladd maximalné 40%
Plochy dopravni 251997 hora, Na - dopravni napojeni z budouci
infrastruktury — m?) vazovskych doprovodné silnice 11/606
Ucelové komunikace navrzené v ramci koridoru K.DI.1
DSuU-N 9 - respektovani koridoru K.DI.1 pro
(4 926 m?) silnici R6
- zachovani historické polni cesty
DSU-N 9
296 |Plochy bydleniv BI-N Z okraj - malé objemy staveb I NE
rodinnych domech — | (6 591 m?) |mésta, U - nizkopodlazni zastavba
méstské a rybnika - dopravni napojeni ze stavajici
pfiméstské plochy mistni komunikace
- pozadovana protihlukova a
protiemisni opatreni
- v dalSim stupni fizeni v uzemi
(UR, SR) bude prokazano
neprekroceni stanovenych
hygienickych limitd
297 |Plochy bydleniv BI-N Z okraj - malé objemy staveb I NE
rodinnych domech — | (1 931 m2?) |mésta, U - nizkopodlazni zastavba
méstské a rybnika - dopravni napojeni ze stavajici
priméstské plochy mistni komunikace
Z98 |Plochy verejnych ZV-N Z st mésta, |- krajinarsky zapojené extenzivni I | NE
prostranstvi — (4927 m2) |Rudska vyuZiti ploch jako souéast
verejna zelen obklopujicich ploch bydleni
- propojeni ulice Rudska a lipové
aleje smérujici do ulice Rabasova
299 |Plochy dopravni DSU-N 10 |Vodmésta, |- doprovodnd brehova zelen podél | | NE
infrastruktury — (6 705 m2) |Strasecky Straseckého potoka
Ucelové komunikace potok - respektovat chranéné loziskové
Uuzemi —viz kap. 5.6
2100 |Plochy dopravni DSuU-N 5 J okraj - respektovat chranéné lozZiskové I NE
infrastruktury — (8 684 m?) |katastru, Uzemi — viz kap. 5.6
lom

ucelové komunikace
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2102 |Plochy obcanského |OV-N SZ okraj - malé objemy staveb I NE
vybaveni (3769 m?) |katastru - nizkopodlaZni zastavba
- dopravni napojeni ze stavajici
komunikace /mimo spravni Gzemi
obce/
- pozadovana protihlukova a
protiemisni opatreni
- respektovat silni¢ni ochranné
pasmo
2103 | Plochy rekreace — RI-N SZ okraj - malé objemy staveb [ NE
plochy staveb pro  |(1551 m2) |mésta, Pod |- nizkopodlaZni zastavba
rodinnou rekreaci Mackovou |_ dopravni napojeni ze stavajici
horou ugelové komunikace
- minimalni vyméra parcely 500 m?
- v dalSim stupni fizeni v Gzemi
(UR, SR) bude prokazano
neprekroceni stanovenych
hygienickych limitd
2104 | Plochy rekreace — RI-N SZ okraj - malé objemy staveb [ NE
plochy staveb pro  |(1175m?2) |mésta, Pod |- nizkopodlaini zastavba
rodinnou rekreaci Mackovou |_ dopravni napojeni ze stavajici
horou mistni komunikace
- minimalni vyméra parcely 500 m?
2105 | Plochy rekreace — RI-N SZ okraj - malé objemy staveb [ NE
plochy staveb pro  |(2 557 m?) |mésta, Pod |- nizkopodlaini zastavba
rodinnou rekreaci Mackovou |_ dopravni napojeni ze stavajici
horou mistni komunikace
- minimalni vyméra parcely 500 m?
2106 | Plochy bydleni v BI-N Z Cast mésta, |- malé objemy staveb pfi mistni I | NE
rodinnych domech —|(5 728 m?) |Pod komunikaci
méstské a Vétrakem - nizkopodlaZni zastavba
priméstské - dopravni napojeni ze stavajici
plochy mistni komunikace
2107 | Plochy bydleni v BI-N S ¢ast mésta, |- malé objemy staveb I | NE
rodinnych domech — | (4 129 m?) |Sportovni |- nizkopodlaini zastavba

méstské a
priméstské

dopravni napojeni z rastru
stavajicich mistnich komunikaci
nadzemni stavby dodrZujici na
uliéni ¢aru v obvyklém odstupu
od komunikace jako u
obklopujicich ploch BI-S
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2108 | Plochy bydleni v BI-N JZ &ast - malé objemy staveb I | NE
rodinnych domech — | (5 216 m?) |mésta, - nizkopodlazni zastavba
méstské a Sukova - zastavba dodrzujici uli¢ni ¢aru
pfiméstské v obvyklé vzddalenosti jako
zastavba na plochach BI-S,
plochach obklopujicich
- dopravni napojeni ze
stavajici plochy mistni
komunikace
2109 | Plochy zelené — ZO-N V Cast I | NE
ochranna aizolaéni |(6 425 m2) |mésta, U
Hamira
2110 |Plochy bydleni v BI-N J &ast mésta, |- malé objemy nizkopodlaznich I NE
rodinnych domech — | (826 m?)  |Naladé staveb
méstské a - max. 1 rodinny diim
pfiméstské - dopravni napojeni ze stavajici
plochy mistni komunikace
- respektovat chranéné loZiskové
Uzemi —viz kap. 5.6
Z111 |Plochy vyroby a VL-N S okraj - minimalni podil zelené 50% I | ANO
skladovani —lehky |(79 376 m?) | mésta, - dopravni napojeni z budouci us7
pramysl Mackova doprovodné silnice 11/606
hora, Na navrzené v ramci koridoru K.DI.1
vazovskych respektovani koridoru K.DI.1 pro
silnici R6
2112 | Plochy bydleni v BI-N J &ast mésta, (- malé objemy staveb I | NE
rodinnych domech — | (4 289 m?) |Dvofdkova |- nizkopodlaini zastavba
méstské a - zastavba dodrzujici uli¢ni ¢aru
priméstské, Plochy [DSm-N 17 v obvyklé vzdalenosti jako
dopravni (973 m?) zastavba na plochach BI-S,
infrastruktury — plochach obklopujicich
mistni komunikace - dopravni napojeni z ploch
navrzené mistni komunikace
DSm-N 17
Z113 |Plochy dopravni DSU-N 11  |JZ od mésta, I NE
infrastruktury — (523 m2)  |Podhorni
ucelové komunikace rybnik
Z114 | Plochy technické TI-N V od mésta, I NE
infrastruktury (5039 m?) |Stradecky
potok
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¢ Plochy prestavby

. , Navriené
oz | (R funkéni vyuziti E o
§ funkéni timto G , Umisténi |Podminky pro vyuziti ploch QE) =
= |vyusiti m:\ 0 Uzemnim -
planem
P1 |Rekreace Plochy bydleni v SZ okraj |- malé objemy staveb NE
rodinnych mésta, u |- nizkopodlaZni zastavba
domech — pfemosténi dopravni napojeni z navrzené plochy mistni
méstské a Zeleznice komunikace DSm-N 16
priméstské (BI- pozadovdana protihlukova a protiemisni
N) opatreni
P2 |Obcanskd |Plochy dopravni | centr. ¢ast malé objemy staveb NE
vybavenost |infrastruktury — mésta, - nizkopodlaZni a stfednépodlazni zastavba
silni¢ni (DS-N 1) | Vitézslava nadzemni stavby posazené na uli¢ni ¢aru
Halka navazujici na okolni zastavbu
dopravni napojeni ze stavajici mistni
komunikace
P3 |Rekreace Plochy bydleni v JZ Cast - malé objemy staveb NE
rodinnych mésta, - nizkopodlazni zastavba
domech — Rudska dopravni napojeni ze stavajici mistni
méstské a komunikace
priméstské (BI-
N)
P4 |Vyroba Plochy JV okraj dopravni napojeni z plochy stavajici silnice NE
obcanského mésta, Csl. minimalni podil zelené 25%
vybaveni (OV-N) armady zachovat parkovisté pro Krivoklatské sidlisté
P5 |Vyroba Plochy centr. ¢ast malé objemy staveb NE
obc&anského mésta, - nizkopodlazni a stfednépodlazni zastavba
vybaveni (OV-N) | Okruzni/PFi¢ | - nadzemni stavby posazené na uli¢ni ¢aru
na v souladu s okolni zastavbou - navazujici
dopravni napojeni z ploch stavajicich
mistnich komunikaci
minimalni podil zelené 30%
P6 |Rekreace Plochy bydleni v JZ ¢ast - malé objemy staveb NE
rodinnych mésta, - nizkopodlazni zastavba
domech - Rudska dopravni napojeni ze stavajici mistni
méstské a komunikace
pfiméstské (BI-
N)
P7 |Rekreace Plochy bydleni v JZ Cast - malé objemy staveb NE
rodinnych mésta, - nizkopodlazni zastavba
domech — Rudska dopravni napojeni ze stavajici mistni
méstské a komunikace

priméstské (BI-
N)
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e Systém sidelni zelené

Vyznamné plochy sidelni zelené jsou vymezeny a ponechany jako zpravidla nezastavitelné. Vymezeny
jsou plochy verejnych prostranstvi - verejné zelené, plochy zelené — ochranné a izola¢ni (plochy pro
zmirnéni negativnich vlivl) a plochy zelené soukromé a vyhrazené Tyto plochy posiluji vyznam celkové

kompozice sidla, odclofiuji mozné rusivé provozy a upeviuji ekologickou stabilitu.
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4. Koncepce verejné infrastruktury, vcetné podminek pro jeji
umistovani

4.1 Dopravni infrastruktura

Koncepce silni¢ni infrastruktury

Koridor dopravni infrastruktury K.DI.1 >
UP vymezuje koridor dopravni infrastruktury K.DI.1 pro stavbu rychlostni komunikace R6 (prvni &ast
Useku Nové Straseci — Revni¢ov) véetné viech vyvolanych prelozek (doprovodna silnice 11/606) a
souvisejicich staveb. Rychlostni komunikace vznikne rozsifenim stdvajici silnice 1/6.

Koridor dopravni infrastruktury K.DL.1 je vyjadien jako prekryvna vrstva, kterd mda prednost pred
ostatnimi plochami s rozdilnym zplsobem vyuZiti. Po realizaci predmétné infrastruktury se zbyla ¢ast
plochy koridoru vyuzije pro funkéni vyuZiti plochy pod koridorem.

Do doby realizace predmétné dopravni infrastruktury je v koridoru nepfipustné provadét stavby a
¢innosti, které by znemoznily, ztizily nebo ekonomicky znevyhodnily umisténi a realizaci predmétné
dopravni infrastruktury (v€etné staveb souvisejicich).

Koridor je vymezen (graficky umistén) v $ifi navrzeného ochranného pasma silnice R6 (100 metrd od
osy prilehlého jizdniho pruhu).

V trase budouci doprovodné silnice 11/606 je koridor vymezen v Sifi 80 m a vymezeno je i navrzené
ochranné pasmo této budouci silnice (15 m od osy silnice).

Koridor zahrnuje i feSeni budouci kfiZzovatky stavajici silnice 11/237 a navrzené silnice 11/606.

Soucasna silni¢ni sit zUstava stabilizovana, v fadé pripadl jsou stanoveny podminky umisténi ploch
leZicich pfi Usecich silnic (dopravni napojeni, protihlukova opatfeni, clonici zeler).

Koncepce Zelezni¢ni dopravy

Plochy Zeleznice se Uzemnim planem nijak neméni.

Mistni komunikace

UP vymezuje plochy dopravni infrastruktury - mistni komunikace (DSm-S, DSm-N). Useky mistnich
komunikaci v sobé mohou obsahovat i plochy vefejnych prostranstvi

navrzena | zastavitelna |,
. ucel
komunikace plocha
DSm-N 1 Z3 obsluha zastavitelné plochy Z3
DSm-N 2 Z5 obsluha zastavitelné plochy 24, Z6, propojeni silnice 111/237 a sportovisté
DSm-N 3 211 obsluha zastavitelné plochy 211, 212
DSm-N 4 222 obsluha zastavitelné plochy Z15, Z16, Z18, Z19, Z20, propojeni ulic
Sportovni a Priimyslova
DSm-N 5 235 obsluha zastavitelné plochy 229, 230, Z35, Z36
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navrzena

zastavitelna

komunikace plocha Bes
DSm-N 6 237 obsluha zastavitelné plochy 237
DSm-N 7 252 obsluha zastavitelné plochy 234, 250, Z51, 253, Z109
DSm-N 8 257 obsluha zastavitelné plochy 257, 258
DSm-N 9 Z59 obsluha zastavitelné plochy 259 a plochy prestavby P4
DSm-N 10 Z80 obsluha zastavitelné plochy 280, Z81
DSm-N 11 269 obsluha zastavitelné plochy 269, Z70 a plochy TI-S
DSm-N 12 271 obsluha zastavitelné plochy 272 - Z74
DSm-N 13 275 obsluha zastavitelné plochy Z75
DSm-N 14 281 obsluha zastavitelné plochy Z81 a plochy BI-S
DSm-N 15 287 obsluha zastavitelné plochy 287
DSm-N 16 289 obsluha plochy prestavby P1
DSm-N 17 2112 obsluha zastavitelné plochy 2112
DSm-N 18 227 obsluha zastavitelné plochy 225, 226, vychodni obchvat mésta
DSm-N 21 Z53 stezka pro pési a cyklisty
DSm-N 22 225 obsluha zastavitelné plochy 225
DSm-N 23 236 obsluha zastavitelné plochy 236

Uéelové komunikace

UP vymezuje plochy dopravni infrastruktury - G¢elové komunikace (DSU-S, DSU-N).

navrzena |zastavitelnd | .
. ucel
komunikace plocha

DSuU-N 1 247 pési a cyklo propojeni vychodni ¢asti mésta a lokality Na Stochovské hore

DSuU-N 3 213 obnova historické komunikace tzv. Stochovské pésiny

DSu-N 4 265 pési a cyklo propojeni ulice Pecinovska a A. Jiraska

DSuU-N 5 2100 prelozeni komunikace dle Planu sanace a rekultivace dobyvaciho prostoru

DSu-N 6 275 cesta s lipovou aleji spojujici ulici Rabasova a ,,Paloucek”

DSu-N 7 Z1 zpristupnéni zemédélskych pozemk kolem silnice R6

DSuU-N 8 22 zpristupnéni zemédélskych pozemk kolem silnice R6

DSu-N 9 295 zachovani pGvodni polni cesty ze zdpadniho okraje mésta (pokracovani
Dukelské ulice) pfimym smérem pres nahorni rovinu Mackovy hory ke
stavbé kaplicky Nejsvété;jsi Trojice

DSu-N 10 299 zptistupnéni zemédélskych pozemk( U Konopasu a rybnika Konopas
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navrzena | zastavitelna

. ucel
komunikace plocha

DSu-N 11 2113 propojeni hraze mezi rybniky Podhorni s cestou vedouci po hranici
spravniho Uzemi obce Ruda

Podminky vyuziti nebrani vymezeni ploch dopravni infrastruktury i na jinych plochach, nez dopravni
infrastruktury.

4.2 Technicka infrastruktura

Koncepce zasobovani vodou

Uzemni pldn umoZfiuje rozdifeni vodovodni sité pro plochy zastavéného UGzemi i pro plochy
zastavitelné. Pro rozvojové plochy jsou uvedeny podminky centralniho zdsobovani ze stavajiciho nebo
navrzeného rozvodu vodovodu, napojeného na centrdlni, jiz existujici soustavu zasobovani. V ramci
rozvojovych ploch nad 0,5 ha budou na téchto plochach, nebo plochach souvisejicich mistnich
komunikaci, vefejnych prostranstvi, umistény hydranty pro zasobovani pozarni vodou.

Koncepce odkanalizovani

UP umozriuje rozsifeni kanaliza¢ni sité pro plochy zastavéného Gzemi i pro plochy zastavitelné.

UP vymezuje plochu 245 (TI-N) pro rozsiteni stavajici COV a to z dGvodu vymezeni velkych rozvojovych
ploch zejména ve vychodni ¢asti sidla. Ze stejného divodu je vychodné od stavajici COV vymezena
plocha Z114 pro novou Cistirnu odpadnich vod. Kanaliza¢ni sbérac k této ploSe je moziné realizovat
v ramci pripustného vyuziti vsech ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti.

Koncepce kanalizace je navriena jako oddilna, pokud to geologické podminky vsakovani srazkovych
vod umoziuji.

Na zakladé projektové dokumentace Kanalizace Pecinov jsou v UP navrieny 3 &erpaci stanice
odpadnich vod (CS-N) — v ploge Z63, na plo$e NSp-S a na ploe DSm-S.

Pozadavek na centralni odkanalizovani je dan tim, Ze nejsou pfipustné individualni Cistirny odpadnich
vod, nybri jednotné napojeni na centralni systém cisténi, odvedeny do plochy stavajici Cistirny
odpadnich vod ve vychodni ¢asti Uzemi. Pouze tam, kde by stav kanalizacniho potrubi, pfipadné
potieba tlakového Eerpani, vytvarely vysoké naroky na investice, je ekonomicky Uéelné navrhnout jiné
systémy centralniho ciSténi do navrZzenych centralnich Cistiren odpadnich vod, které uUzemni plan
nevylucuje (napf. jihozapadni ¢asti a jizni ¢ast sidla).

Veskeré srazkové vody budou likvidovany vsakem do pudy, ledaze by charakter pld vyzadoval
odvedeni srazkovych vod do vodniho toku ¢i splaskové kanalizace.

UP koncepce uklada pro dotéené plochy pozadavky uvedené nize. U ostatnich ploch nevyjmenovanych
jsou mozné alternativni zplsoby odkanalizovani a zasobovani vodovodem (naptiklad studny, jimky,
domovni Cistirny odpadnich vod).

35




Kod

@ ~ - P s
< i i o v . ENTRALNI ENTRALNI
é NavrZené funkéni vyuziti funkc?.ll?o fIODOVOD KCANALIZACE
vyuziti
Z3 |Plochy bydleni v rodinnych domech — méstské a BI-N Neni Neni
priméstské poZadovan | poZadovdna
Z4 |Plochy bydleni v rodinnych domech — méstské a BI-N Neni Neni
priméstské pozadovadn | pozadovdna
26 |Plochy vyroby a skladovani —lehky pramysl VL-N vNenl | Pozaduje se
pozadovdn
Z7 |Plochy obcanského vybaveni —télovychovna a OS-N Neni Neni
sportovni zafizeni poZadovan | pozadovana
Z8 |Plochy obcanského vybaveni OV-N PoZaduje se | PoZaduje se
Z9 |Plochy vyroby a skladovani —lehky pramysl VL-N PoZaduje se | PoZaduje se
210 |Plochy vyroby a skladovani — lehky pramysl VL-N PoZaduje se | PoZaduje se
Z11 |Plochy bydleni v rodinnych domech — méstské a BI-N PoZaduje se | PoZaduje se
pfiméstské
Z12 |Plochy obcéanského vybaveni OV-N PoZaduje se | PoZaduje se
Z15 |Plochy bydleni v rodinnych domech — méstské a BI-N PoZaduje se | PoZaduje se
pfiméstské
216 |Plochy vyroby a skladovani — lehky pramysl VL-N PoZaduje se | PoZaduje se
219 |Plochy vyroby a skladovani — lehky pramysl VL-N PoZaduje se | PoZaduje se
220 |Plochy vyroby a skladovani — lehky pramysl VL-N PoZaduje se | PoZaduje se
221 |Plochy ob&anského vybaveni OV-N PoZaduje se | Pozaduje se
223 |Plochy vyroby a skladovani — lehky pramysl VL-N PoZaduje se | Pozaduje se
224 |Plochy vyroby a skladovani — lehky pramysl VL-N PoZaduje se | Pozaduje se
225 |Plochy vyroby a skladovani — lehky pramysl VL-N PoZaduje se | Pozaduje se
226 |Plochy vyroby a skladovani — lehky pramysl VL-N PoZaduje se | PoZaduje se
228 |Plochy obcanského vybaveni OV-N PoZaduje se | PoZaduje se
229 |Plochy bydleni v rodinnych domech — méstské a BI-N PoZaduje se | PoZaduje se
priméstské
Z30 |Plochy bydleni v rodinnych domech — méstské a BI-N PoZaduje se | Pozaduje se
priméstské
Z31 |Plochy bydleni v rodinnych domech — méstské a BI-N PoZaduje se | Pozaduje se
priméstské
232 |Plochy bydleni v rodinnych domech — méstské a BI-N PoZaduje se | Pozaduje se
priméstské
Z33 |Plochy bydleni v rodinnych domech — méstské a BI-N PoZaduje se | Pozaduje se

priméstské
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Kod

@ ~ - P s
< CENTRALNI | CENTRALNI
S _ v e v, v
£ NavrZené funkéni vyuziti funkc?.ll?o VODOVOD | KANALIZACE
vyuziti
234 |Plochy bydleni v rodinnych domech — méstské a BI-N PoZaduje se | Pozaduje se
priméstské
236 |Plochy bydleni v rodinnych domech — méstské a BI-N PoZaduje se | Pozaduje se
priméstské
237 |Plochy bydleni v rodinnych domech — méstské a BI-N PoZaduje se | Pozaduje se
priméstské
238 |Plochy bydleni v rodinnych domech — méstské a BI-N PoZaduje se | Pozaduje se
priméstské
245 |Plochy technické infrastruktury TI-N PoZaduje se | PoZaduje se
246 |Plochy obcanského vybaveni OV-N Neni Neni
poZadovan | pozadovana
250 |Plochy rekreace — plochy staveb pro rodinnou rekreaci RI-N PoZaduje se | PoZaduje se
Z51 |Plochy bydleni v rodinnych domech — méstské a BI-N PoZaduje se | PoZaduje se
pfiméstské
Z53 |Plochy smiSené obytné — komeréni SK-N PoZaduje se | PoZaduje se
Z54 |Plochy smiSené obytné - komercni SK-N Il | PoZaduje se | Pozaduje se
255 | Plochy obcanského vybaveni —télovychovna a OS-N Pozaduje se | Pozaduje se
sportovni zafizeni
256 |Plochy bydleni v rodinnych domech — méstské a BI-N PoZaduje se | PoZaduje se
priméstské
257 |Plochy bydleni v rodinnych domech — méstské a BI-N PoZaduje se | PoZaduje se
priméstské
Z58 |Plochy smiSené obytné - komercni SK-N PoZaduje se | PoZaduje se
259 |Plochy bydleni v bytovych domech BH-N PoZaduje se | Pozaduje se
261 |Plochy bydleni v rodinnych domech — méstské a BI-N Neni Neni
priméstské poZadovan | poZadovana
263 |Plochy bydleni v rodinnych domech — méstské a BI-N Neni Neni
priméstské poZadovan | poZadovdana
267 |Plochy bydleni v rodinnych domech — méstské a BI-N PoZaduje se | Pozaduje se
priméstské
269 |Plochy bydleni v rodinnych domech — méstské a BI-N PoZaduje se | Pozaduje se
priméstské
Z70 |Plochy smisené obytné - komercni SK-N PoZaduje se | Pozaduje se
272 |Plochy bydleni v rodinnych domech — méstské a BI-N PoZaduje se | Pozaduje se
priméstské
273 | Plochy obcanského vybaveni — télovychovna a OS-N Pozaduje se | Pozaduje se

sportovni zafizeni
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Kod

@ ~ - P s
< CENTRALNI | CENTRALNI
S _ v e v, v
£ NavrZené funkéni vyuziti funkc?.ll?o VODOVOD | KANALIZACE
vyuziti
Z74 |Plochy bydleni v rodinnych domech — méstské a BI-N PoZaduje se | Pozaduje se
priméstské
275 |Plochy bydleni v rodinnych domech — méstské a BI-N PoZaduje se | Pozaduje se
priméstské
276 |Plochy obcanského vybaveni OV-N PoZaduje se | Pozaduje se
277 |Plochy bydleni v rodinnych domech — méstské a BI-N PoZaduje se | Pozaduje se
priméstské
278 |Plochy bydleni v rodinnych domech — méstské a BI-N PoZaduje se | Pozaduje se
priméstské
Z79 |Plochy bydleni v rodinnych domech — méstské a BI-N PoZaduje se | PoZaduje se
priméstské
280 |Plochy bydleni v rodinnych domech — méstské a BI-N PoZaduje se | PoZaduje se
pfiméstské
281 |Plochy bydleni v rodinnych domech — méstské a BI-N PoZaduje se | PoZaduje se
pfiméstské
282 |Plochy bydleni v rodinnych domech — méstské a BI-N PoZaduje se | PoZaduje se
pfiméstské
284 |Plochy smiSené obytné - komercni SK-N Neni Neni
poZadovan | poZadovana
285 |Plochy bydleni v rodinnych domech — méstské a BI-N PoZaduje se | PoZaduje se
priméstské
286 |Plochy bydleni v rodinnych domech — méstské a BI-N PoZaduje se | PoZaduje se
priméstské
287 |Plochy bydleni v rodinnych domech — méstské a BI-N PoZaduje se | PoZaduje se
priméstské
288 |Plochy obcanského vybaveni OV-N PoZaduje se | PoZaduje se
290 |Plochy rekreace — plochy staveb pro rodinnou rekreaci RI-N PoZaduje se | PoZaduje se
291 |Plochy rekreace — plochy staveb pro rodinnou rekreaci RI-N PoZaduje se Neni
poZadovana
292 |Plochy rekreace — plochy staveb pro rodinnou rekreaci RI-N Pozaduje se | Pozaduje se
293 |Plochy rekreace — plochy staveb pro rodinnou rekreaci RI-N PoZaduje se Neni
poZadovana
295 |Plochy vyroby a skladovani — lehky pramysl VL-N PoZaduje se | Pozaduje se
296 |Plochy bydleni v rodinnych domech — méstské a BI-N Neni Neni
priméstské poZadovan | poZadovdana
297 |Plochy bydleni v rodinnych domech — méstské a BI-N Neni Neni
priméstské pozadovan | poZadovéana
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£ | Navetené funkéni vyusit funkiniho | CENTRALNT | CENTRALNI
2 Y ""°| VODOVOD | KANALIZACE
vyuziti
2102 | Plochy obcanského vybaveni OV-N PoZaduje se | Pozaduje se
2108 | Plochy bydleni v rodinnych domech — méstské a BI-N PoZaduje se | Pozaduje se
priméstské
2110 | Plochy bydleni v rodinnych domech — méstské a BI-N Neni Neni
priméstské pozadovadn | pozadovdna
2111 | Plochy vyroby a skladovani — lehky pramysl VL-N PoZaduje se | Pozaduje se
2112 | Plochy bydleni v rodinnych domech — méstské a BI-N PoZaduje se | Pozaduje se
priméstské
Z114 | Plochy technické infrastruktury TI-N PoZaduje se | PoZaduje se
-g Navrzené funkcni vyuziti funll(<2:|'ho CENTRALNI|| CENTRALNI
2 Y 1°| VODOVOD | KANALIZACE
vyuziti
P1 |Plochy bydleni v rodinnych domech — méstské a BI-N Neni Neni
pfiméstské poZadovan | poZadovana
P3 [Plochy bydleni v rodinnych domech — méstské a BI-N PoZaduje se| PoZaduje se
pfiméstské
P4 |Plochy obcanského vybaveni OV-N |PoZaduje se| PoZaduje se
P5 |Plochy obéanského vybaveni OV-N |PoZaduje se| Pozaduje se
P6 |Plochy bydleni v rodinnych domech — méstské a BI-N Pozaduje se| Pozaduje se
priméstské
P7 |Plochy bydleni v rodinnych domech — méstské a BI-N PoZaduje se| PoZzaduje se
priméstské

Koncepce elektrické energie

UP vymezuje 7 novych trafostanic (TS-N) — na plose 225, Z39, Z51, 253, Z83, 294 (2x TS-N).- Tam, kde je
to nezbytné, je k novym trafostanicim navrzeno i napdjeci vedeni VN 22 kV.
Navrh poctu a umisténi novych trafostanic je zapracovano pouze urovni koncepce technické
infrastruktury. Jejich vlastni umisténi v dotéené ploSe (vzhledem k podrobnosti méfitka graf. casti

uzemniho planu) bude feseno v ramci naslednych fizeni.

UP vybudovani jinych trafostanic a napajecich vedeni nevyluduje, je to umoZnéno v rdmci pFipustného

a podminéné pfipustného vyuziti vsech funkcnich ploch.

Nejsou navrzeny prelozky VN, rozvojové plochy respektuji dosavadni pokryti trasami VN a nenavrhuji
nové pfivadéce VN vedeni. Vramci vybranych Uzemnich studii jsou poZadovany kalkulace pro
potencidlni ndroky na odbéry nové zastavby.
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Koncepce zasobovani plynem a teplem

Uzemni plan neméni dosavadni koncepci vytapéni plynem, elektrickou energii ¢ tuhymi palivy a
neukldda poZadavek napojeni na vybrané systémy infrastruktury.

Odpadové hospodarstvi

Na plochach obcanského vybaveni, technické infrastruktury a plochach vyroby je moiné fresit
odpadové hospodafstvi sbérného dvora. Stavajici svoz domovnich odpad( zGstdvd UP nedotéen
s odvozem na skladku mimo spravni Uzemi a minimalni frekvenci 1x tydné.

4.3 Obcanské vybaveni verejné infrastruktury

Koncepce je tvofena stavajicimi plochami OV a nové vymezenymi plochami v ramci rozvojovych
uzemi.

UP potvrzuje stavajici plochy vefejné infrastruktury obéanského vybaveni. Pro zastavitelné plochy jsou
rovnéz podminkami vyuZiti dany moznosti vyuZiti pro ob¢anskou vybavenost. Ve vybranych plochach
jsou vymezeny navrzené plochy ob¢anského vybaveni.

Plocha|Navrzené funkéni vyuiiti Umisténi
Z8 |Plochy obcanského vybaveni (OV-N) S ¢ast mésta, U Stadionu
212 |Plochy obcéanského vybaveni (OV-N) S ¢ast mésta, Polni
Z21 |Plochy obcéanského vybaveni (OV-N) S ¢ast mésta, Prlimyslova
228 |Plochy obcanského vybaveni (OV-N) SV &ast mésta, lifiho Sotky
246 |Plochy obcanského vybaveni (OV-N) V od mésta, Na okrouhlici
276 |Plochy obc¢anského vybaveni (OV-N) JZ ¢ast mésta, Vojty Kuchynky/A. Jiraska
2102 |Plochy obc¢anského vybaveni (OV-N) SZ okraj katastru
P4 |Plochy obcanského vybaveni (OV-N) JV okraj mésta, Csl. armady
P5 |Plochy obcanského vybaveni (OV-N) centr. ¢ast mésta, Okruzni/PFfi¢na
27 |Plochy obcanského vybaveni — S Cast katastru, U Stadionu
télovychovna a sportovni zafizeni (OS-N)
255 |Plochy obc¢anského vybaveni — JV okraj mésta
télovychovna a sportovni zafizeni (OS-N)
Z73 |Plochy obcanského vybaveni — JZ ¢ast mésta, Vojty Kuchyriky
télovychovna a sportovni zafizeni (OS-N)
288 |Plochy obcanského vybaveni (OV-N) Z ¢ast mésta, Jablonova
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4.4 \Verejna prostranstvi

Koncepce je tvorena stavajicimi plochami verejnych prostranstvi. Pro zastavitelné plochy jsou rovnéz
podminkami vyuZiti ddny moznosti vyuZiti pro verejna prostranstvi. Pro vyznamné rozvojové plochy je
plocha verejnych prostranstvi stanovena taxativné ve vykresové Casti, je tedy podminkou. Cilem je
nejen vymezeni ploch pro pobytové a rekreacni funkce, posileni ekologické stability a snizeni
prasnosti. DalsSim cilem je také pfipadné odclonéni ploch bydleni vici plocham vyroby ¢i dopravy
plochami zelené. Tato podminka je stanovena ploSné ve vykrese (vyznamné rozvojové zaméry), tak i
ve vybranych podminkdch vyuziti textové ¢asti.

Plocha |Navrzené funkcni vyuziti Lokalita

214 Plochy verejnych prostranstvi — verejna zelerl (ZV-N) | centr. ¢ast mésta, Havlickova

217 Plochy verejnych prostranstvi — verejna zelen (ZV-N) |SZ okraj mésta, Pod Mackovou horou,
u rozhledny

Z39 Plochy verejnych prostranstvi — verejnd zelerl (ZV-N) |V okraj mésta, Strasecky potok

240

241

242

243

244 Plochy vetejnych prostranstvi — verejna zelen (ZV-N) |JV ¢ast mésta, za hrbitovem

266 Plochy verejnych prostranstvi — verejna zelenl (ZV-N) [JZ ¢ast mésta, U Vodojemu

283 Plochy verejnych prostranstvi — verejna zelerl (ZV-N) |Z ¢ast mésta, Na piskach

217 Plochy verejnych prostranstvi — verejna zelenl (ZV-N) |SZ okraj mésta, Pod Mackovou horou

298 Plochy verejnych prostranstvi — verejna zelerl (ZV-N) |Z ¢ast mésta, Rudska

4.5 Navrh feseni pozadavku civilni ochrany

Ochrana Uzemi pred prichodem prilomové viny vzniklé zvlastni povodni
Ve spravnim Uzemi se nenachazi zadny vyznamny vodni toka neni zde stanoveno zaplavové Uzemi.

Z6ny havarijniho planovani
Ve spravnim Uzemi krajsky urad neuplatnuje pozadavky havarijniho planovani formou vnéjsiho
havarijniho planu.

Ukryti obyvatelstva v disledku mimoradné udalosti

Ukryti obyvatelstva zabezpecuje Urad pouze pfi vyhlaseni vale¢ného stavu. Ukryti bude provedeno ve
vytipovanych podzemnich, suterénnich a jinych ¢astech obytnych dom( a v provoznich a vyrobnich
objektech po jejich Upravé na improvizované ukryty.

V pripadé potieby ukryti obyvatel a navstévnikd mésta pfi vzniku mimoradné uddlosti v dobé miru
zajistuje méstsky urad ochranu osob pred kontaminaci nebezpecnymi latkami (prdmyslova havarie,
unik nebezpecné latky z havarovaného vozidla, letadla, apod.) predevsim za vyuziti ochrannych
prostor( jednoduchého typu ve vhodnych ¢astech obytnych domi{ a provoznich, vyrobnich a dalSich
objektll, kde budou improvizované provadény Upravy proti pronikani nebezpecnych latek.
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Predpoklada se tedy ukryti obyvatelstva prevainé v podsklepenych (ale i nadzemnich) c¢astech
obytnych dom (alesporn 50% novych objektl by mélo byt alespon ¢astecné podsklepeno).
Vyrobni aredly fesi ukryti pro osazenstvo svym planem ukryti.

Evakuace obyvatelstva a jeho ubytovani

Zajisténi evakuace organizuje méstsky urad. Pobyt evakuovanych osob a osob bez pfistfesi je mozny
ve stavajicich objektech ob¢anského vybaveni (budova méstského uradu, skola).

Individualni Unik obyvatel z obce v pfipadé nenaddlych uddlosti je mozny s vyuzitim stdvajici silni¢ni a
cestni sité a to vSemi sméry.

Skladovani materialu civilni ochrany a humanitarni pomoci

Toto opatfeni bude dle potifeby zajistovano v dobé po vzniku mimoradné udalosti. K tomu budou
vyuzity vhodné prostory v ramci mésta, pfipadné blizkého okoli. Skladovani materialu civilni ochrany a
humanitarni pomoci Uzemni plan navrhuje na plochach oznacenych jako plochy ob¢anského vybaveni
(objekt budovy uradu, skoly).

Vyvezeni a uskladnéni nebezpecnych latek mimo zastavéna a zastavitelna tzemi obce
Pokud by napf. v disledku mimoradné udalosti doslo k jejich vyskytu v izemi a vyvstala potieba jejich
pfechodného uskladnéni, je disponibilni plochou pro tento ucel plochy vyrobniho aredlu.

Zachranné, likvidacni a obnovovaci prace pro odstranéni nebo snizeni skodlivych
ucinkt kontaminace, vzniklych p¥i mimoradné udalosti

Pro vymezeni ploch pro dekontaminaci je zapotrebi vyhledavaci studie a dohoda s vlastniky dotéenych
pozemkd.

Ochrana pred vlivy nebezpecnych latek skladovanych v tzemi
V Uzemi mohou byt skladovany nebezpecné latky ve vyrobnich arealech.
Rizikovymi faktory pro vznik mimoradné udalosti generujici nebezpeéné latky mohou byt:
silni¢ni havarie
letecka havarie
Zelezni¢ni havarie
kontaminace podzemnich vod prevazné biologickymi latkami (vyrobni arealy)
Pro silnicni a Zelezniéni havarii jsou to zejména mista vzajemnych kfizeni s mistnimi
komunikacemi

Nouzové zasobovani obyvatelstva vodou a elektrickou energii

Nouzové zasobovani obyvatelstva vodou a elektrickou energii bude fesit mésto ve spolupraci s
provozovateli siti podle jejich zpracovanych krizovych plant pro pfipady mimoradné situace.

Nouzové zdsobovani obyvatelstva vodou je mozné z mobilnich cisteren a z nekontaminovanych
studni, nouzové zasobovani elektrickou energii pak z mobilnich generatora.

Zajisténi varovani a vyrozumeéni o vzniklém ohrozeni

Tato oblast bude zajisténa spusténim sirény a predanim varovnych informaci ob¢anlim cestou
méstského uradu za wvyuZiti rozhlasu, pojizdnych rozhlasovych zafizeni, predani telefonickych
informaci a dalSich nahradnich prvk( varovani.
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5. Koncepce usporadani krajiny, vcetné vymezeni ploch a
stanoveni podminek pro zmény jejich vyuziti, Gzemni systém
ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozni opatreni,
ochranu pred povodnémi, rekreaci, dobyvani lozZisek
nerostnych surovin apod.

5.1 Koncepce usporadani krajiny, v€etné vymezeni ploch a stanoveni
podminek pro zmény jejich vyuziti

Krajinné plochy jsou ¢lenény do 6 typu funkénich ploch (plochy vodni, zemédélské - orna plda,
zemédélské - trvalé travni porosty, lesni, smiSené nezastavéného Uzemi - pfirodni, smiSené
nezastavéného Uzemi - mokrady). V ploSe krajiny jsou navrieny protierozni opatfeni pro posileni
retencnich a biologickych schopnosti vodoteci. Jedna se zejména o vychodni ¢ast spravniho Uzemi.
Jsou zde vymezeny plochy smiSené nezastavéného Uzemi - pfirodni a plochy vodni.

5.2 Navrh Gzemniho systému ekologické stability (USES), vymezeni ploch
pro USES

UP vymezuje plochy a prvky USES na lokdlni Grovni (regiondlni prvky nejsou vymezeny), pro které
stanovuje podminky ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti. Tyto plochy jsou harmonicky doplnény do
ploch usporadani krajiny a tvofi tak nedilnou soucast celého krajinného ramce.

V grafickém vyjadreni tzemniho planu jsou plochy USES vyjadieny jako prekryvné plochy. Tyto plochy
USES tudi? jsou nadiazené viii ostatnim plocham vyufZiti, které piekryvaji — jsou vystupnim limitem.

Biocentra

Oznaceni Zarazeni Rozloha v feSeném uzemi
LBC1 Lokalni biocentrum 6,1352 ha

LBC 2 Lokalni biocentrum 5,9473 ha

LBC3 Lokalni biocentrum - nefunkéni 15,9358 ha

LBC4 Lokalni biocentrum 1,4172 ha
Biokoridory

Oznaceni Zarazeni Délka v feSeném uzemi
LBK 1 Lokalni biokoridor 440 m

LBK 2 Lokalni biokoridor 1060 m

LBK 3 Lokalni biokoridor 780 m

LBK 4 Lokalni biokoridor - nefunkéni 1100 m

LBK 5 Lokalni biokoridor - nefunkéni 770 m

LBK 6 Lokalni biokoridor 110 m
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Oznaceni Zarazeni Délka v FeSeném uzemi

LBK 7 Lokalni biokoridor 60 m

Interakcni prvky

Oznaceni Zarazeni Rozloha v feSeném uzemi
IP1 Interakéni prvek 4,4877 ha
IP2 Interakéni prvek 4,3223 ha
IP3 Interakéni prvek 5,7983 ha

5.3 Prostupnost krajiny

Zakladni prostupnost je ddna siti silnic, mistnich a Ucelovych komunikaci. Podminky vyuZiti ploch
neurbanizovanych umoznuji trasovat cesty kdekoliv v krajiné. Stavajici cestni sit je doplnéna plochami
novych usekl komunikaci (viz kap. 4.1).

5.4 Protierozni opatreni, ochrana pred povodnémi

Podél osy potoka nejsou vymezovany zadné rozvojové plochy. Jsou zde vymezeny pasy smiSeného
nezastavéného uzemi - pfirodni nad Novostraseckym potokem, nad StraSeckym potokem, Pod
Mackovou Horou.

5.5 Rekreace

Koncepce vyuZiti stavajicich ploch pro rekreaci se neméni. UP vymezuje dil¢i doplnéni jiz existujicich
ploch k rekreaci o nové zastavitelné plochy (napf. plocha 292, 291, 7290, Z93).

Na plochach obcanské vybavenosti a smisenych v centrech mést se rovnéz predpoklada vyuziti pro
rekreaéni ucel a to zejména hromadného charakteru (stavby pro ubytovani, napft.). Tyto plochy jsou
dostatecné zastoupeny jak ve stavu, tak i v ndvrhu.

5.6 Dobyvani lozisek nerostnych surovin

V Uzemi se nachazi loZiska nerostnych surovin v jizni €asti uzemi. Zde je rovnéi, na vytéZenych
plochach, vymezena plocha 262 (zeleri ochranna a izolaéni) pro stabilizaci svahovych pomér(.

V UP je vjiZni €asti spravniho Gzemi vymezena plocha VT-S jako stavajici, kde je pfipustnd i téZba
loZisek nerostnych surovin. Jiné plochy pro tézbu, v€etné navriené, vymezeny nejsou.

Do katastralniho uzemi Nové Straseci zasahuji dobyvaci prostory ¢. 60053 a ¢. 20056, které jsou ve
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smyslu § 43 odst. 4 zakona €. 44/1988 Sb., o ochrané a vyuZiti nerostného bohatstvi (horni zakon)
zaroven chranénym loZiskovym uzemim. Ochrana vyhradniho loZiska proti znemoznéni nebo ztizeni
jeho dobyvani se zajistuje stanovenim chranéného loZiskového Uzemi. Pfipadnou vystavbu v
chranéném lozZiskovém Uzemi je moZné realizovat ve smyslu ustanoveni § 18 a 19 zakona ¢. 44/1988
Sb., ve znéni pozdéjSich predpisll. V zdjmu ochrany nerostného bohatstvi Ize v chranéném loZiskovém
Uzemi zfizovat stavby a zafizeni, které nesouvisi s dobyvanim vyhradniho loZiska, jen na zakladé
zdvazného stanoviska dotceného organu podle tohoto zakona. Povoleni stavby v chranéném
loZiskovém Uzemi, kterd nesouvisi s dobyvanim vyhradniho loZiska, mlZe vydat podle ustanoveni § 19
horniho zdkona stavebni Ufad pouze se souhlasem krajského uradu, vydanym po projednani s
obvodnim banskym uradem.
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6. Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem
vyuziti s ur¢enim prevazujiciho ucelu vyuziti (hlavni vyuziti),
pokud je mozné jej stanovit, pripustného vyuziti,
nepripustného vyuziti (vCetné stanoveni, ve kterych plochach
je vylouéeno umistovani staveb, zafizeni a jinych opatieni pro
Ucely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho zakona), popfripadé
stanoveni podminéné pripustného vyuziti téchto ploch a
stanoveni podminek prostorového usporadani, v€. zakladnich
podminek ochrany krajinného razu (napriklad vyskové
regulace zastavby, charakteru a struktury zastavby, stanoveni
rozmezi vyméry pro vymezovani stavebnich pozemkl a
intenzity jejich vyuziti)

Prevazujicim vyuzitim (hlavnim vyuzitim) se rozumi takové vyuziti, které presahuje svym plosnym
zaborem a dominuje.
Pfipustné vyuziti je takové vyuziti, které bezprostredné souvisi s hlavnim vyuzitim.

Podminéné pripustné vyuziti je takové vyuziti, které je mozné realizovat pouze po splnéni uvedenych
podminek a za predpokladu vyuZiti, které bezprostfedné souvisi s hlavnim vyuzitim.

Nepripustné vyuziti je takové vyuziti, které neni mozné realizovat v Zadném pripadé.

Kapitola 3 zpresnuje prostorové podminky usporadani kapitoly 6.

6.1 ZASTAVENE UZEMI A ZASTAVITELNE PLOCHY

6.1.1 BH — PLOCHY BYDLENI v bytovych domech -
BH-S, BH-N

11

L1

Prevazujici vyuziti: H
pozemky pro bydleni bytovych domech stfednépodlazniho a vysokopodlazniho charakteru

P¥ipustné vyuziti:
stavby ubytovaciho zafizeni, penziony
stavby a zafizeni pro ubytovaci a socidlni sluzby (domy s pecovatelskou sluzbou a domovy
ddchodcll)
verejnd prostranstvi a plochy verejné, okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné
architektury a uli¢énim mobilidfem
stavby a zafizeni pro sport a relaxaci
stavby a zafizeni civilni ochrany
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- dopravni a technicka infrastruktura

Podminéné pfipustné vyuiiti:

- za predpokladu prokazani, Ze reSenim ani provozem pozemkl, staveb a zafizeni nedojde ve
vymezené ploSe ke sniZeni kvality prostfedi a pohody bydleni, zejména z hlediska hladiny hluku,
vibraci, Cistoty ovzdusi, apod.:

- stavby a zafizeni pro nerusici vyrobu a sluzby do 450 m? zastavéné plochy
- stavby a zafizeni péce o déti, Skolska zatizeni

- stavby a zatizeni pro maloobchodni a stravovaci sluzby

- zdravotnické stavby a jejich zafizeni

- stavby a zatizeni pro kulturu a cirkevni ucely

- stavby a zafizeni pro administrativu

- parkovisté, radové (hromadné) gardze pro potreby jednotlivych lokalit

- hristé

- vodni plochy, reten¢ni nadrze

- za predpokladu, Ze budou mit charakter radové zastavby v objemu odpovidajici bytovym domm:
- rodinné domy

Nepftipustné vyuziti:
- veskeré nejmenované stavby a Cinnosti, které jsou v rozporu s pfevazujicim vyuZzitim
- oploceni ploch zahrad, s vyjimkou predzahradek bytovych ¢i fadovych dom v prizemi

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
- vySkova hladina zastavby nepfekroci 6 nadzemnich podlazi véetné nastavby

6.1.2 Bl —PLOCHY BYDLENI v rodinnych domech — méstské a priméstské -
BI-S, BI-N

Prevazujici vyuziti:
- pozemky pro bydleni v rodinnych domech se zahradami

Lze tesit izolované, radové domy.

Pripustné vyuziti:
- stavby ubytovaciho zafizeni, penziony
- vefejnd prostranstvi a plochy verejné, okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné
architektury a uli¢énim mobilidfem
- zahrady a vybaveni zahrad (napf. skleniky, bazény, apod.)
- doplnkové stavby ke stavbé hlavni (garaze, apod.)
- stavby a zafizeni civilni ochrany
- dopravni a technicka infrastruktura

Podminéné pfipustné vyuziti:

- za predpokladu prokazani, Zze resenim ani provozem pozemkdl, staveb a zafizeni nedojde ve
vymezené plose ke snizeni kvality prostfedi a pohody bydleni, zejména z hlediska hladiny hluku,
vibraci, Cistoty ovzdusi, apod.:

- stavby obcanského vybaveni (Skoly, pecCovatelské domy, apod.) musi byt stavbami
souvisejiciho obcanského vybaveni, slouZiciho zejména mistnim obyvatelim
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- stavby a zafizeni pro maloobchodni a stravovaci sluzby

- stavby a zafizeni pro nerusici vyrobu, servis a sluzby do 450 m? zastavéné plochy (napf.
opravny osobnich vozidel, femeslnické dilny, prodejny spotfebniho zboZi, kadernictvi,
apod.)

- stavby a zafizeni péce o déti, Skolska zatizeni

- zdravotnické stavby a jejich zafizeni

- bytové domy

- stavby a zafizeni pro sport a relaxaci, htisté

- stavby a zatizeni pro kulturu a cirkevni ucely

- stavby a zafizeni pro administrativu

- parkovisté

- vodni plochy, reten¢ni nadrze

Nepfipustné vyuziti:
- veskeré stavby a cinnosti nesouvisejici s prevazujicim, pfipustnym a podminéné
pfipustnym vyuzZitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
- vysSkova hladina zastavby rodinnych domU neprekroci 2 nadzemni podlazi + podkrovi
- v ostatnich pripadech vysSkova hladina zastavby neprekroci 4 nadzemni podlazi + podkrovi
(pfipadné ustupujici podlazi)

6.1.3 BV — PLOCHY BYDLENI v rodinnych domech - venkovské BV-S
BV-S, BV-N
BV-N
Prevazujici vyuziti:

- pozemky pro bydleni vrodinnych domech se zahradami s mozZnosti chovatelského a
péstitelského zazemi pro samozasobeni a s pfimési nerusicich obsluznych funkci mistniho
vyznamu

PFipustné vyuziti:
- stavby ubytovaciho zafizeni, penziony
- verejnd prostranstvi a plochy verejné, okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné
architektury a uli¢énim mobilidfem
- zahrady a vybaveni zahrad (napt. skleniky, bazény, apod.)
- doplnkové stavby ke stavbé hlavni (garaze, apod.)
- stavby a zafizeni civilni ochrany
- dopravni a technicka infrastruktura

Podminéné pripustné vyuziti:

- za predpokladu prokazani, Zze resenim ani provozem pozemkl, staveb a zafizeni nedojde ve
vymezené plose ke snizeni kvality prostfedi a pohody bydleni, zejména z hlediska hladiny hluku,
vibraci, Cistoty ovzdusi, apod.:

- stavby obcanského vybaveni (Skoly, pecovatelské domy, apod.) musi byt stavbami
souvisejiciho obcanského vybaveni, slouZiciho zejména mistnim obyvatellim

- stavby a zafizeni pro maloobchodni a stravovaci sluzby

- stavby a zafizeni pro nerusici vyrobu, servis a sluzby do 450 m? zastavéné plochy (napf.
opravny osobnich vozidel, femeslnické dilny, prodejny spotfebniho zbozi, kadernictvi,
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apod.)

- stavby a zafizeni pro ubytovaci a socidlni sluzby (domy s pecovatelskou sluzbou a domovy
dichodcll)

- stavby a zatizeni péce o déti, Skolska zatizeni

- zdravotnické stavby a jejich zafizeni

- stavby a zafizeni pro sport a relaxaci, htisté

- stavby a zatizeni pro kulturu a cirkevni ucely

- stavby a zafizeni pro administrativu

- parkovisté

- stavby s dopliikovym zemédélskym hospodarstvim a chovem hospodarského zvirectva

- vodni plochy, reten¢ni nadrze

Nepfripustné vyuziti:
- vesSkeré stavby a cinnosti nesouvisejici s prevazujicim, pfipustnym a podminéné
pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
- vySkova hladina zastavby neprekroli 2 nadzemni podlazi + podkrovi
- vySkova hladina hiebene stfechy v rozmezi 8-12 metr(
- charakter zastavby s domy vyrazné obdélnikového tvaru

6.1.4 RI-PLOCHY REKREACE — plochy staveb pro rodinnou rekreaci
RI-S
RI-S, RI-N
Prevazujici vyuziti: RI-N

- stavby pro rodinnou rekreaci

Pripustné vyuiiti:
- verejna prostranstvi a zelen
- doplnkové stavby ke stavbé hlavni (garaze, apod.)
- stavby a zafizeni civilni ochrany
- vodni plochy, retenéni nadrze
- dopravni a technicka infrastruktura

Podminéné pripustné vyuziti:
- v pfipadé zajisténé odpovidajici dopravni a technické vybavenosti (véetné centralniho zasobovani

vodou a centralniho odkanalizovani):
- bydleni v rodinnych domech se zahradami

Nepripustné vyuziti:
- veskeré neuvedené stavby a Cinnosti nesouvisejici s prevazujicim vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
- vySka zastavby maximalné 1 nadzemni podlazi
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6.1.5 OV — PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI
OV-S, OV-N

Prevazujici vyuziti: i

pozemky staveb a zafizeni ob¢anského vybaveni

Pfipustné vyuziti:

byty spravcu, socialni byty, malometrazni byty

garaze, parkovisté

stavby a zafizeni péce o déti, Skolska a vzdélavaci zafizeni

stavby a zafizeni pro maloobchodni a stravovaci sluzby

stavby a zafizeni pro kulturu a cirkevni ucely

stavby a zafizeni pro administrativu

stavby a zafizeni pro zdravotnictvi

stavby ubytovaciho zafizeni, penziony

stavby a zafizeni pro nerusici vyrobu, servis a sluzby do 450 m? zastavéné plochy (napf.
opravny osobnich vozidel, femeslnické dilny, prodejny spotfebniho zbozi, kadernictvi,
apod.)

verfejnd prostranstvi a plochy verejné, okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné
architektury a uliénim mobiliafem

stavby a zafizeni civilni ochrany

zahrady a vybaveni zahrad (napt. skleniky, bazény)

vodni plochy, retenéni nadrze

dopravni a technicka infrastruktura

Podminéné pfipustné vyuZiti:

- rozumi se stavby a takové funkéni vyuziti, které nebudou mit negativni vliv na prostredi stavajici
zastavby svym dopravnim, zemédélskym a vyrobnim zatizenim, emisemi a imisemi, hlukovym
zatizenim:

stavby a zafizeni femeslnych provozl (napf. instalatérstvi, pokryvadstvi, truhlafstvi,
klempifstvi, apod.)

stavby a zafizeni nerusici vyroby, sklady do 450 m? zastavéné plochy (napf. opravny,
servisni provozovny, apod.)

hristé

sbérné dvory

Nepfripustné vyuziti:

veskeré stavby a cinnosti nesouvisejici s prevazujicim, pfipustnym a podminéné
pripustnym vyuZitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:

vySkova hladina zastavby neprekroci 4 nadzemni podlazi + podkrovi nebo ustupujici podlazi
s vyjimkou bodovych dominant jako véZ apod. /tam, kde to pfipousti podminky kapitoly 2,
3/

vySkova hladina zastavby neprekroci 2 nadzemni podlazi + podkrovi nebo ustupujici podlazi
/tam, kde to pozaduje kapitola 2/
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6.1.6 OS — PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI — télovychovna a sportovni zafizeni

0S-S, OS-N

Prevazuijici vyuziti:

0S-S

pozemky staveb a zafizeni pro télovychovu a sport OS-N

Pripustné vyuiziti:

stavby a zatizeni vefejného stravovani

stavby ubytovaciho zafizeni, penziony

stavby a zafizeni sluzeb, maloobchodu do 300 m? zastavéné plochy

vefejna prostranstvi a plochy verejné, okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné
architektury a uli¢énim mobilidfem

vodni plochy, reten¢ni nadrze

stavby a zafizeni civilni ochrany

garaze, parkovisté souvisejici s obéanskou vybavenosti

vodni plochy, reten¢ni nadrze

dopravni a technicka infrastruktura

Nepftipustné vyuziti:

veskeré neuvedené stavby a Cinnosti nesouvisejici s pfevazujicim a pFipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:

6.1.7 OH — PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI — hibitovy

vyskova hladina neprekroci 12 m s vyjimkou bodovych dominant (napf. véz)

OH-S

OH-S

Prevazuijici vyuziti:

stavby pozemky souvisejici s pohfebnictvim

Pripustné vyuziti:

verejnd prostranstvi a plochy verejné, okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné
architektury a uli¢énim mobilidfem

doplrikové stavby obcanské vybavenosti

stavby a zafizeni civilni ochrany

vodni plochy

dopravni a technicka infrastruktura

Nepripustné vyuziti:

veskeré neuvedené stavby a Cinnosti, které jsou v rozporu s prevazujicim vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:

pFizemni stavby ob&anské vybavenosti do 200 m? zastavéné plochy
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SC-S

6.1.8 SC—PLOCHY SMIiSENE OBYTNE - v centrech mést -

Prevazujici vyuziti:

bydleni v centralni ¢asti mésta
nerusici ob¢anska vybavenost mistniho i nadmistniho vyznamu v centralni ¢asti mésta

Pfipustné vyuziti:

bytové domy

rodinné domy

stavby ubytovaciho zafizeni, penziony

stavby a zafizeni pro ubytovaci a socialni sluzby (domy s pecovatelskou sluzbou a domovy
dlchodct)

verejnd prostranstvi a plochy vefejné, okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné
architektury a uli¢énim mobilidfem

stavby a zafizeni pro sport a relaxaci

stavby a zafizeni pro nerusici vyrobu, servis a sluzby do 450 m? zastavéné plochy (napf.
opravny osobnich vozidel, femeslnické dilny, prodejny spotfebniho zbozi, kadernictvi,
apod.)

stavby a zafizeni péce o déti, Skolska zatizeni

stavby a zafizeni pro maloobchodni a stravovaci sluzby

zdravotnické stavby a jejich zafizeni

stavby a zafizeni pro kulturu a cirkevni ucely

stavby a zafizeni pro administrativu

stavby a zafizeni civilni ochrany

garaze, parkovisté

vodni plochy, retenéni nadrze

dopravni a technicka infrastruktura

Podminky prostorového usporadani:

vyskova hladina zastavby neprekroci 4 nadzemni podlazi + podkrovi, s vyjimkou bodovych
dominant jako véZ apod. /tam, kde to pfipousti podminky kapitoly 2/

Prevazujici vyuziti:

6.1.9 SK— PLOCHY SMIiSENE OBYTNE - komeréni SK-S
SK-S, SK-N, SK-N Il
SK-N
bydleni s pfimési dalSich sluzeb SK-N I

nerusici ob¢anska vybavenost mistniho i nadmistniho vyznamu

Pripustné vyuziti:

stavby ubytovaciho zafizeni, penziony

stavby a zafizeni pro ubytovaci a socialni sluzby (domy s pecovatelskou sluzbou a domovy
dichodct)

verejnd prostranstvi a plochy verejné, okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné
architektury a uli¢cnim mobilidfem

stavby a zafizeni pro sport a relaxaci

stavby a zafizeni pro nerusici vyrobu, servis a sluzby do 2000 m? zastavéné plochy (napt.
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opravny osobnich vozidel, remeslnické dilny, prodejny spotifebniho zboZi, kadernictvi,
apod.)

- stavby a zafizeni péce o déti, Skolska zatizeni

- stavby a zatizeni pro maloobchodni a stravovaci sluzby

- zdravotnické stavby a jejich zafizeni

- stavby a zatizeni pro kulturu a cirkevni ucely

- stavby a zafizeni pro administrativu

- stavby a zafizeni civilni ochrany

- gardze, parkovisté

- hristé

- zahrady a vybaveni zahrad (napf. skleniky, bazény, apod.)

- doplnkové stavby ke stavbé hlavni

- vodni plochy, reten¢ni nadrze

- dopravni a technicka infrastruktura

Nepftipustné vyuziti:
- vesSkeré neuvedené stavby a Cinnosti, které jsou v rozporu s pfevazujicim vyuZitim

Podminky prostorového usporadani:
- vysSkova hladina zastavby nepiekroci 4 nadzemni podlazi + podkrovi, s vyjimkou bodovych
dominant jako véZ apod. /tam, kde to pfipousti podminky kapitoly 2, 3/
- vyskova hladina zastavby neprekroci 2 nadzemni podlazi + podkrovi /tam, kde to poZaduje
kapitola 2, 3/

6.1.10 DS — PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY - silniéni DS-S
DS-S, DS-N

DS-N

Prevazujici vyuziti:
- pozemky rychlostni komunikace, silnice 1., II. a lll. tFidy

PFipustné vyuziti:
- mistni a Ucelové komunikace (linie, napojeni)
- cyklostezky
- chodniky
- verejnd prostranstvi a plochy verejné, okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné
architektury a uli¢énim mobilidfem
- opérné zdi, mosty
- autobusova nadrazi, terminaly
- odstavna stani
- Cerpaci stanice pohonnych hmot
- garaze, parkovisté
- stavby a zafizeni civilni ochrany
- dalsi vySe nejmenovana dopravni a technicka infrastruktura

Nepripustné vyuziti:
- veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s prevazujicim a pripustnym vyuzitim

Podminky prostorového uspofradani:
- prostorova regulace neni stanovena
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6.1.11 DSm - PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY - mistni komunikace
DSm-S, DSm-N DSm-S
Pfevazujici vyuziti: DSm-N

- pozemky mistnich komunikaci pro dopravu nadmistni a mistni

Pfipustné vyuziti:
- mistni komunikace
- chodniky
- Ucelové komunikace, cyklostezky
- verejna zelen, liniova stromoradi
- garaze, parkovisté, autobusové zastavky
- verejna prostranstvi
- stavby a zafizeni civilni ochrany
- dopravni a technicka infrastruktura

Nepftipustné vyuziti:
- vesSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s prevazujicim a pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- prostorova regulace neni stanovena

6.1.12 DSu - PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY — tiéelové komunikace
DSu-S, DSu-N

Prevazujici vyuziti:
- doprava mistni

Pfipustné vyuziti:
- chodniky, cyklostezky
- mistni komunikace
- verejna zelen, liniova stromoradi
- garaze, parkovisté, autobusové zastavky
- stavby a zafizeni civilni ochrany
- dopravni a technicka infrastruktura

Nepripustné vyuziti:
- vesSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s pfevazujicim a pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- prostorova regulace neni stanovena
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6.1.13 DZ— PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY — Zelezni¢ni DZ-S
DZ-S

Prevazujici vyuziti:
- pozemky, stavby a zafizeni pro provoz Zelezni¢ni dopravy - regionalni

Pfipustné vyuziti:

- Zelezni¢ni draha a stavby s ni souvisejici

- Zelezni¢ni zastavky

- parkovisté

- liniova stromoradi, verejna zelen

- vefejnd prostranstvi a plochy verejné, okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné
architektury a uli¢énim mobilidfem

- depa stroju, montdazni dilny, provozy garazi

- jiné drazni objekty a objekty sluzeb slouzici uzivatelim drahy

- stavby a zafizeni civilni ochrany

- stavajici byty, plvodni byty sprdvci a zaméstnanci (pouze modernizace, rekonstrukce a
opravy)

- skladové a vyrobni prostory, které nekoliduji s provozem drahy (pro plochu nadrazi)

- dopravni a technicka infrastruktura

Nepfripustné vyuziti:
- veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s prevazujicim a pripustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- prostorova regulace neni stanovena

6.1.14 TI—PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY -
TI-S, TI-N

Prevazujici vyuziti:
- pozemky staveb a zatizeni technické infrastruktury

Pfipustné vyuziti:
- vodovod, vrty, vodojemy, akumulacéni nadrze a stavby a zatizeni s nimi souvisejici
- kanalizace, Cistirny odpadnich vod a stavby a zafizeni s nimi souvisejici
- Cerpaci stanice odpadnich vod
- kalové a sedimentacni nadrze
- elektrické vedeni, rozvodny, trafostanice a stavby s nimi souvisejici
- plynovod, regulacni stanice plynovodu a stavby a zafizeni s nimi souvisejici
- telekomunikacni zafizeni
- vefejna a vyhrazenad zelen, liniova stromoradi
- sbérné dvory
- plochy pro odkladani inertniho a biologického odpadu, sbérné dvory
- stavby a zafizeni civilni ochrany
- dopravni a dalsi vySe nejmenovana technicka infrastruktura
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Nepripustné vyuziti:

veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s pfevazujicim a pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:

6.1.15 VT — PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI — tézky primysl a energetika

prostorova regulace neni stanovena

VT-S

VT-S

Prevazujici vyuziti:

pozemky staveb pro vyrobu a skladovani
tézba nerostnych surovin

Pfipustné vyuziti:

stavby a zafizeni pro zemédélské a lesni hospodafrstvi (péstovani a zpracovani)

stavby a zafizeni rusici vyroby, dilen a sklad(i (napfr. vétsi servisni provozovny a opravny,
Cerpaci stanice, strojirenska a hutnicka vyroba a servis, logistika zbozi a vozidel, apod.)
stavby a zafizeni velkoobchodu a maloobchodu nepotravinarského charakteru

stavby a zafizeni velkoobchodu a maloobchodu potravinarského charakteru

verfejnd prostranstvi a plochy verejné, okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné
architektury a ulicnim mobiliafem

parkovisté

sbérné dvory

stavby a zafizeni vyroby elektrické energie a tepla (napf. fotovoltaické a malé vodni
elektrarny, kotelny a generatory, kogeneracni jednotky, bioplynové stanice)

stavby a zafizeni civilni ochrany

dopravni a technicka infrastruktura

Podminéné pripustné vyuziti:

- rozumi se stavby a takové funkéni vyuziti, které nebudou ve svém dusledku znamenat omezeni
funkci ploch vyroby a skladovani a které v pfipadé bytd a sportu, maji vyreSenou ochranu pred
nadlimitnim hlukem vici plocham vyroby a skladovani:

stavby pro lokalné poskytované sluzby, mistné vyuZivané pro potieby pracovnikl arealu
(sportovni plochy, apod.)

stavby a zafizeni stravovacich sluzeb

stavby a zafizeni pro administrativu

byty majitel(l a spravcl

Nepripustné vyuziti:

veskeré stavby a cinnosti nesouvisejici s prevazujicim, pfipustnym a podminéné
pripustnym vyuzitim
jiné dopravni napojeni plochy, nez prostifednictvim Zeleznice i silnice Ill. tFidy

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:

vyskova hladina zastavby neprekroci 15 metrd (u technologii neni vyska stanovena)
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6.1.16 VL —PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI — lehky primysl VL-S
VL-S, VL-N

VE-N

Prevazujici vyuziti:
- pozemky staveb pro lehkou, nerusici vyroba a skladovani

Pfipustné vyuziti:

- stavby a zatizeni pro zemédélské a lesni hospodarstvi (péstovani a zpracovani)

- agrofarmy

- stavby a zafizeni velkoobchodu a maloobchodu potravinafského charakteru do 500 m?
zastavéné plochy

- vefejnd prostranstvi a plochy verejné, okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné
architektury a uli¢nim mobilidfem

- parkovisté

- sbérné dvory

- stavby a zafizeni vyroby elektrické energie a tepla (napt. fotovoltaické a malé vodni
elektrarny, kotelny a generatory, kogeneracni jednotky)

- stavby a zafizeni civilni ochrany

- dopravni a technicka infrastruktura

Podminéné pfipustné vyuiiti:
rozumi se stavby a takové funkéni vyuZiti, které nebudou ve svém dlsledku znamenat omezeni
funkci ploch vyroby a skladovani a které v pfipadé bytd a sportu, maji vyreSenou ochranu pred
nadlimitnim hlukem vi¢i plocham vyroby a skladovani:
- stavby a zafizeni pro administrativu
- byty majitell a sprdvci (za spInéni podminky emisni a imisni zatéze v chranéném prostoru)

Nepftipustné vyuziti:
- veskeré stavby a Ccinnosti nesouvisejici s prevazujicim, pfipustnym a podminéné
pripustnym vyuZitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
- vyskova hladina zastavby neprekroci 15 metrl s vyjimkou technologickych celkt

6.1.17 PV — PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI PV-S
PV-S, PV-N
PV-N
Prevazujici vyuziti:

- pozemky jednotlivych druh( verejnych prostranstvi- ndmeésti, ndvsi, ulice, apod.

Pripustné vyuziti:
- mistni a ucelové komunikace
- chodniky
- verejna zelen
- vodni plochy, retenéni nadrze
- prvky drobné architektury a ulicniho mobiliare
- hristé
- stavby obcanské vybavenosti do 50 m? zastavéné plochy (napf. klubovny, prodejny
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spotrebniho zbozi, apod.)
- stavby a zafizeni civilni ochrany
- dopravni a technicka infrastruktura

Nepftipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a cinnosti nesouvisejici s prevazujicim, pFipustnym a podminéné
pfipustnym vyuzZitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
- vyskova hladina zastavby neprekroci 1 nadzemni podlazi + podkrovi

6.1.18 ZV — PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVIi — vefejna zele# -
ZV-S, ZV-N

Prevazujici vyuziti:
- pozemky verejny prostor s pfevahou zelené a pristupny verejnosti

Pfipustné vyuziti:
- liniové a ploSné kefové, nelesni a stromové porosty
- vodni plochy, reten¢ni nadrze
- mistni a ucelové komunikace
- chodniky
- hristé
- stavby obcanské vybavenosti do 30 m? zastavéné plochy (napft. altany, kiosky obéerstveni,
apod.)
- parkovisté
- zpevnéné plochy pro nezbytnou manipulaci obsluzné techniky
- stavby a zafizeni civilni ochrany
- dopravni a technicka infrastruktura

Nepripustné vyuziti:
- veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s pfevazujicim a pripustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
- vyskova hladina zastavby neprekroci 5 metru

6.1.19 ZO - PLOCHY ZELENE — ochranni a izolaéni -
Z0-S, ZO-N

Prevazujici vyuziti: HH

- izolaéni zelen v zastavbe

Pripustné vyuziti:
- protihlukova opatreni
- liniové a plosné kerové a stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (stromoradi,
remizy, meze, kefové plasté...)
- stavby a zafizeni civilni ochrany

58



- vodohospodarské Upravy (zdrze, vodni plochy, poldry...)
- dopravni a technicka infrastruktura

Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré neuvedené stavby a Cinnosti, které jsou v rozporu s pfevazujicim vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
- vyskova hladina zastavby neprekroci 10 metru

6.1.20 ZS - PLOCHY ZELENE — soukroma a vyhrazena -
ZS-S, ZS-N

N
=i\l

Pfevaiujici vyuziti:
- zelen v zastavbé pro individualni vyuZiti

Pfipustné vyuziti:

- doplriikové stavby a Cinnosti souvisejici se stavbou hlavni (napf. bazény, skleniky, vceliny,
pergoly, altany)

- liniové a plosné kefové, nelesni a stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny
(stromoradi, remizy, meze, kefové plasté...)

- vodohospodarské Upravy (zdrze, vodni plochy, poldry...)

- protipovodniové stavby jako technické stavby (stény, apod.)

- stavby a zatizeni civilni ochrany

- hrité do zastavéné plochy 100 m?

- dopravni a technicka infrastruktura

Nepfripustné vyuziti:
- veskeré neuvedené stavby a Cinnosti, které jsou v rozporu s prevazujicim vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
- max. 1 nadzemni podlazi

6.2 Plochy pfirody a krajiny

6.2.1 W - PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE W-S
W-S, W-N
Pievaiujici vyufZiti: W-N

- pozemky vodnich ploch, koryt vodnich tok( a jiné pozemky uriené pro prevazujici
vodohospodarské vyuziti

Pfipustné vyuziti:

- doprovodna zelen brehovych partii
- mokrady
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Podminéné pripustné vyuziti (splnitelné soucasné):
- realizované pouze v nezbytném plosSném rozsahu vic¢i vymezené plose, nezbytné pro provoz:
- pripadné stavby a terénni Upravy nesmi znehodnotit ¢i zdsadnim zplsobem narusovat pfirozené
pfirodni prostiedi, budou bez negativniho dopadu na vzhled z hlediska krajinného razu):
- vodohospodarské Upravy spojené s vyrobou elektrické energie, které budou v souladu
s charakterem Uzemi vodniho toku
- zafizeni pro rybnikarskou ¢innost
- plochy smiSené nezastavéného Uzemi, trvalé travni porosty, les
- rekreacni dovybaveni vodni plochy

- dopravni a technicka infrastruktura

Nepftipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a Cinnosti, které nejsou vyslovné uvedeny v podminkach prevazujiciho,
pfipustného a podminéné pripustného vyuziti, véetné tézby nerostd, staveb a zafizeni pro
zemédélstvi

Podminky prostorového usporadani:
- prostorova regulace neni stanovena

6.2.2 NZo - PLOCHY ZEMEDELSKE — orna pida
NZooS NZo-S

Prevaiujici vyuziti:
- pozemky pro intenzivni obhospodarovani orné pudy

PFipustné vyuziti:
- trvalé travni porosty - louky ve volné krajiné
- vodohospodarské Upravy (v€etné revitalizace vodnich tokd, zdrze, vodni plochy,
protipovodnové stavby, poldry...)
- plochy smiSené nezastavéného Uuzemi (meze, remizy, zatravnéné prulehy, solitérni zelen)
- sady
- plochy pro kompostovani
- nezbytné nutné stavby a zatizeni pro hospodareni v lese, pro myslivost a ochranu ptirody

Podminéné pripustné vyuziti (splnitelné soucasné):
- realizované pouze v nezbytném plosném rozsahu vicéi vymezené ploSe, nezbytné pro funkci -
prednostné umistované mimo plochy v I. a Il. tfidé ochrany BPEJ:
- pripadné stavby a terénni Upravy nesmi znehodnotit ¢i zdsadnim zplsobem narusovat pfirozené
prirodni prostredi, budou bez negativniho dopadu na vzhled z hlediska krajinného razu:
- stavby pro ustdjeni zvirat a skladovani krmiva, hnojiv a mechanizace (formou pfristreska)
- vceliny jako staticka i mobilni zafizeni, bez dalSiho zazemi
- lesy
- rekreacni dovybaveni
- dopravni a technicka infrastruktura

Nepripustné vyuziti:
- veskeré stavby a cinnosti, které nejsou vyslovné uvedeny v podminkach prevazujiciho,

pfipustného a podminéné pripustného vyuziti, véetné tézby nerostu
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Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:

vyskova hladina zastavby neprekroci 10 metra

6.2.3 NZt - PLOCHY ZEMEDELSKE — trvalé travni porosty NZLS
NZt-S, NZt-N -
PievaZujici vyuZiti: NZt-N

pozemky pro intenzivni a extenzivni obhospodarovani travnich porostu

Pfipustné vyuziti:

pastviny (ohradniky pastvin nesmi omezovat volny prostup krajiny Gcelovymi cestami a
trasy biokoridor( s biocentry)

liniové a plosné kerové nelesni a lesni porosty jako protierozni opatfeni, ukryt zvére a
ptactva, doprovodna zelen vodnich ploch a toku

remizy, meze

sady

plochy pro kompostovani

vodohospodarské Upravy (zdrze, vodni plochy, protipovodriové stavby, poldry...)

nezbytné nutné stavby a zafizeni pro hospodareni v lese, pro myslivost a ochranu pfirody

Podminéné pripustné vyuiiti (splnitelné soucasné):
realizované v pouze v nezbytném ploSném rozsahu vicéi vymezené ploSe, nezbytné pro funkci;
prednostné umistované mimo plochy v I. a Il. tfidé ochrany BPEJ:
pfipadné stavby a terénni Upravy nesmi znehodnotit ¢i zdsadnim zplUsobem narusovat prirozené
prirodni prostfedi, budou bez negativniho dopadu na vzhled z hlediska krajinného razu:

lesni porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny

plochy orné pldy (tam, kde nehrozi erozni splachy, bude dodrZena ekologickd stabilita
pfilehlych ploch a plochy nelezi na izemi ptirodnich hodnot)

stavby pro ustdjeni zvifat a skladovani krmiva, hnojiv a mechanizace (formou pftistreska)
véeliny jako statickd i mobilni zafizeni, bez dalsiho zazemi

rekreaéni dovybaveni travni plochy

dopravni a technicka infrastruktura

Nepftipustné vyuziti:

vesSkeré stavby a cinnosti, které nejsou vyslovné uvedeny v podminkdch prevaZujiciho,
pfipustného a podminéné pripustného vyuziti, véetné tézby nerostu

Podminky prostorového usporadani:

6.2.4 NL - PLOCHY LESNI - pozemky uréené k plnéni funkci lesa

prostorova regulace neni stanovena

NL-S

NL-S

Prevazujici vyuziti:

plnéni funkci lesa
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Pfipustné vyuziti:
- Cinnosti a zafizeni souvisejici se zachovanim ekologické rovnovahy uzemi
- opatfeni pro udrZzeni vody v krajiné, zachyceni privalovych dest
- protipovodnova a protierozni opatfeni a dalsi opatreni k vyssi retenéni schopnosti krajiny
- Ucelové a mistni komunikace, cyklostezky
- nezbytné nutné stavby a zafizeni pro hospodareni v lese, pro myslivost, ochranu pfirody a
ekologickou vychovu
- nezbytné nutné stavby dopravni a technické infrastruktury

Nepripustné vyuziti:
- veSkeré stavby a cCinnosti, které nejsou vyslovné uvedeny v podminkach prevazujiciho,
pfipustného a podminéné pripustného vyuziti, véetné tézby nerostl

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
- vysSka staveb a zatizeni pro hospodareni v lese, pro myslivost a ochranu pfirody neprekroci
6 metrd

6.2.5 NSp - PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMI - pfirodni NSD-S
NSp-S, NSp-N
PfevaZujici vyuZiti: NSp-N

- plochy ptirodé ptirozenych a ptirodé blizkych ekosystému

PFipustné vyuziti:
- liniové a plosné kefové a stromové nelesni porosty s travnatymi pdasy pro ekologickou
stabilizaci krajiny (stromoradi, remizy, meze, kefové plasté, doprovodnd brehova a
mokradni zelen...)

Podminéné pripustné vyuiiti (splnitelné soucasné):
- realizované pro upevnéni ekologické stability krajiny (véetné revitalizace vodnich tok(), pripadné
realizované pouze v nezbytné malém plosném rozsahu vici vymezené plose:
- pripadné stavby a terénni Upravy nesmi znehodnotit ¢i zasadnim zplisobem narusovat pfirozené
pfirodni prostiedi, budou bez negativniho dopadu na vzhled z hlediska krajinného razu):
- trvalé travni porosty
- lesy
- vodohospodarské upravy (zdrze, vodni plochy, protipovodnové stavby, poldry...)
- stavby pro ustdjeni zvifat a skladovani krmiva, hnojiv a mechanizace (formou pfistresku)
- sady
- plochy orné pudy (tam, kde nehrozi erozni splachy, bude dodriena ekologicka stabilita
prilehlych ploch a plochy nelezi na Uzemi pfirodnich hodnot
- vceliny jako statickd i mobilni zafizeni, bez dalSiho zazemi
- dopravni a technicka infrastruktura

Nepripustné vyuziti:

- veskeré stavby a cinnosti, které nejsou vyslovné uvedeny v podminkach prevazujiciho,
pfipustného a podminéné pripustného vyuziti, véetné tézby nerostl
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Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
- vyska staveb a zafizeni pro hospodareni na téchto plochach neprekroci 6 metr(

6.2.6 NSm - PLOCHY SMIiSENE NEZASTAVENEHO UZEMIi — mok¥ady
NSm-S NSm-S

Prevazujici vyuziti:
- pozemky prirodnich ploch s cilem vysoké ekologické stabilizace

Pfipustné vyuziti:
- krajinna zelen s vysokou retencni schopnosti
- lesy s vysokou retenéni schopnosti
- vodohospodarské upravy (zdrze, vodni plochy, poldry...)
- ptirozené, upravené a umélé vodni toky a plochy

Podminéné pripustné vyuiiti (splnitelné soucasné)::
realizované v malém plosSném rozsahu viic¢i vymezené plose, nezbytné pro provoz:
pfipadné stavby a terénni Upravy nesmi znehodnotit ¢i zasadnim zpUsobem narusovat pfirozené
pfirodni prostiedi, budou bez negativniho dopadu na vzhled z hlediska krajinného razu:
- skladka vétvi a drobného biologického odpadu s cilem kompostace
- dopravni a technicka infrastruktura

Nepftipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a cinnosti nesouvisejici s prevazujicim, pfipustnym a podminéné

pripustnym vyuZitim

Podminky prostorového usporadani:
- prostorova regulace neni stanovena

6.3 Vystupni limity - obecné podminky pro vyuziti tzemi

6.3.1 Ochrana lesa

Umisténi staveb hlavnich je pfipustné minimalné 25 metrd od hranice lesa.

6.3.2 Ochrana dopravni infrastruktury a ochrana staveb vyzZadujici hygienickou
ochranu

V ochrannych pasmech silnic a drahy a v plochach leZicich v tésné vazbé silnic vykazujici hlukovou zatéz
musi byt pro dotéené zastavitelné plochy vyfeSena bezpeéna napojeni a protihlukova opatreni. Ve
vymezenych plochach, umoznujicich bydleni ¢i jind zafizeni a objekty, pro néz jsou stanoveny
hygienické hlukové limity bude vdal$im stupni fizeni v uzemi (UR, SR) prokdzidno nepfekrogeni
stanovenych hygienickych limitd.

Pro navrzeny koridor dopravni infrastruktury K.DI.1 plati pfipustna podminka toho, Ze po realizaci
predmétné dopravni stavby se zbyla ¢ast koridoru vyuzije pro funkéni vyuziti plochy pod koridorem (viz
kap. 4.1).

63



6.3.3 Ochrana Zivotniho prostredi — hranice negativnich vlivu

Max. hranice negativnich vlivll z provozu (pro plochy rekreace, plochy obéanského vybaveni, plochy
smiSené obytné, plochy dopravni a technické infrastruktury, plochy vyroby a skladovani, plochy
smiSené vyrobni) bude na hranici vlastniho pozemku, pokud neni vyznacena v grafické ¢asti uzemniho
planu jinak (formou budouci limitni hranice budouciho OP). Provoz stavajicich podnikatelskych aktivit,
jejich rekonstrukce a pfipadné novy druh provozu nebude narusovat stavajici a navrhované plochy
bydleni.

UP jako vystupni limity definuje omezeni vyplyvajici z ndvrhu limitni hranice budouciho OP. V téchto
plochdach, dotéenych takovou hranici, neni dovoleno takové vyuziti, které by znemoznilo navrhované
vyuziti ploch, jez OP budou mit stanovené.

Navrzena limitni hranice budouciho vyhlaseného OP zahrnuje rovnéz (maximalni) hranici negativnich
vlivl. V rdmci této hranice neni mozné povolovat stavby pro bydleni, paklize nedojde v ramci jejich
vystavby k adekvatnim Upravam. Vyhlaené pasmo vyrobnich zén a zemédélskych provozi a COV
nesmi v budoucnu limitni vzdalenosti OP stanovené v UP prekrocit tam, kde jsou jim dotéeny
zastavéné a zastavitelné plochy. Ochrana Uzemi plati do doby vyhlaseni OP dle skutecné zatéze.

6.3.4 Plochy USES

Jednd se o prekryvné funkce, které maji prednost pred ostatnimi plochami s rozdilnym zplsobem
vyuziti.

Vyuziti ploch BIOCENTER

Prevazujici vyuziti:
- vyuZiti, které zajistuje ochranu a trvalou existenci spolecenstev organismd vazanych na
trvalé stanovistni podminky (pfirozené biotopy)

PFipustné vyuziti:
- soucasné vyuziti
- jiné jen pokud nezhorsi stavajici uroven ekologické stability. Zménou nesmi dojit ke
znemoznéni navrhovaného vyuziti ploch nebo zhorSeni pfirozeného zplsobu vyuziti
sou&asnych ploch USES

Podminéné pfipustné vyuZiti:
- pouze ve vyjimeénych pfipadech nezbytné nutné liniové stavby, vodohospodarska zafizeni,
protipovodriové stavby, COV atd. Umistény mohou byt jen pfi co nejmensim zésahu a
naruseni funkénosti biocentra

Nepripustné vyuziti:

- zmény funkéniho vyuziti, které by snizovaly soucasny stupen ekologické stability daného
Uzemi zafazeného do USES (zména druhu pozemku s vy3im stupném ekologické stability
na druh s nizSim stupném ekologické stability, napft. z louky na ornou pldu), které jsou v
rozporu s funkei t&chto ploch v USES

- jakékoli zmény funkéniho vyuZiti, které by znemoznily ¢i ohrozily funkénost biocenter nebo
Uzemni ochranu ploch navrhovanych k za¢lenéni do nich

- rusivé ¢innosti jako je umistovani staveb, odvodriovani pozemk, téZba nerostnych surovin
apod. mimo ¢innosti podminéné pripustné
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VyufZiti ploch BIOKORIDORU

Prevazujici vyuziti:

- vyuziti, které zajistuje vysoké zastoupeni druhl organisml odpovidajicich trvalym
stanovistnim podminkam pfi béiném extensivnim zemédélském nebo lesnickém
hospodareni (trvalé travni porosty, extensivni sady, lesy apod.), ptipadné rekreacni plochy
pfirozeného charakteru

Pfipustné vyuziti:
- soucasné vyuziti
- jiné jen pokud nezhorsi ekologickou stabilitu; pfitom zménou nesmi dojit ke znemoznéni
navrhovaného vyuziti a prirozeného zpUsobu vyuziti soucasnych funkcnich biokoridord

Podminéné pripustné vyuziti:
- nezbytné nutné liniové stavby kfizici biokoridor, vodohospodarska zafizeni,
protipovodriové stavby, COV atd. Umistény mohou byt jen pfi co nejmensim zdsahu a
narus$eni funkénosti biokoridoru

- umisténi liniovych staveb pokud mozZno jen kolmo na biokoridory a v co nejmensim
rozsahu

Nepfripustné vyuziti:

- zmény funkéniho vyuziti, které by snizovaly soucasny stupen ekologické stability daného
Uzemi zafazeného do USES (zmény druhu pozemku s vy$3im stupném ekologické stability
na druh s nizSim stupném ekologické stability, napf. z louky na ornou pldu), které jsou v
rozporu s funkci biokoridoru

- jakékoli zmény funkéniho vyuziti, které by znemoznily nebo ohrozily Uzemni ochranu a
zaloZzeni chybéjicich ¢asti biokoridort

- rusivé cinnosti, jako je umistovani staveb, odvodnovani pozemki, téZba nerostnych
surovin, apod., mimo ¢innosti podminéné pripustnych

Vyugziti ploch INTERAKENICH PRVKU

Prevazujici vyuziti:
- trvalé travni porosty, sady, remizy, izolacni a doprovodna zelen

Pfipustné vyuziti:
- soucasné vyuziti

Podminéné pripustné vyuziti:
- nezbytné nutné liniové stavby kfizici interakéni prvek, vodohospodarska zafizeni,
protipovodriové stavby, COV atd. Umistény mohou byt jen pfi co nejmensim zasahu a
naruseni funkénosti interakéniho prvku

- umisténi liniovych staveb pokud mozino jen kolmo na interakéni prvky a v co nejmensim
rozsahu

Nepripustné vyuziti:

- zmeény funkéniho vyuziti, které by snizovaly funkénost
- rusivé ¢innosti, jako je napf. téZba nerostnych surovin, apod.
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7. \Vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych
opatreni, staveb a opatieni k zajistovani obrany a bezpecénosti
statu a ploch pro asanaci, pro které lze prava k pozemkiim a
stavbam vyvlastnit

7.1 Vymezeni verejné prospésnych staveb (VPS)

e Dopravni a technicka infrastruktura

kéda | kéd funkéniho , —
cislo nazev Siti lokalizace kat. uzemi
VPS vyuzi
VDt1l |Plocha pro komunikaci, chodniky a DSm-N 1 S Cast katastru, U Libené |Nové
inZenyrskeé sité Straseci
VDt2 |Plocha pro komunikaci, chodniky a DSm-N 2 S ¢ast katastru, U Libené |Nové
inZenyrské sité Straseci
VDt3 |Plocha pro komunikaci, chodniky a DSm-N 3 S ¢ast mésta, Lesni Nové
inZenyrské sité Straseci
VDt4 |Plocha pro komunikaci, chodniky a DSm-N 4 S ¢ast mésta, Prlimyslova |Nové
inZenyrské sité Straseci
VDt5 |Plocha pro komunikaci, chodniky a DSm-N 5 SV ¢ast mésta, Statkova / |Nové
inZzenyrské sité Tovarni Straseci
VDt6 |Plocha pro komunikaci, chodniky a DSm-N 6 SV &ast mésta, Jifiho Sotky | Nové
inZzenyrské sité Straseci
VDt7 |Plocha pro komunikaci, chodniky a DSm-N 7 JV ¢ast mésta, U Mlyna/U |Nové
inZenyrské sité Hamira Straseci
VDt8 |Plocha pro komunikaci, chodniky a DSm-N 8 JV ¢ast mésta, za Nové
inZenyrské sité hibitovem Straseci
VDt9 |Plocha pro komunikaci, chodniky a DSm-N 9 JV ¢ast mésta, za Nové
inZenyrské sité hibitovem Straseci
VDt10 | Plocha pro komunikaci, chodniky a DSm-N 10 |Z ¢ast mésta, Nové
inzenyrské sité Rudska/Nadrazni Straseci
VDt11 | Plocha pro komunikaci, chodniky a DSm-N 11 |JZ ¢ast mésta, U Nové
inzenyrskeé sité Vodojemu Straseci
VDt12 | Plocha pro komunikaci, chodniky a DSm-N 12  |JZ ¢ast mésta, Vojty Nové
inzenyrské sité Kuchyriky Straseci
VDt13 |Plocha pro komunikaci, chodniky a DSm-N 13  |JZ ¢ast mésta, Vojty Nové
inzenyrské sité Kuchyriky / A. Jiraska Straseci
VDt14 | Plocha pro komunikaci, chodniky a DSm-N 14 |Z ¢ast mésta, Rudska Nové
inzenyrskeé sité Straseci
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kéd a

kod funkéniho

Cislo nazev wyugiti lokalizace kat. uzemi

VPS 4

VDt15 |Plocha pro komunikaci, chodniky a DSm-N 15 |Z ¢ast mésta, Nad Nové
inZenyrské sité Vétrakem Straseci

VDt16 |Plocha pro komunikaci, chodniky a DSm-N 16 |SZ okraj mésta, u Nové
inZenyrské sité pfemosténi Zeleznice Straseci

VDt18 |Plocha pro komunikaci, chodniky a DSm-N 18 |S ¢ast mésta, Prlimyslova |Nové
inZenyrské sité / K Dalnici Straseci

VDt21 |Plocha pro chodniky, cyklostezku a DSm-N 21 |JV ¢ast mésta, U Mlyna/ |Nové
inZenyrské sité Csl. armady Straseci

VDt22 | Plocha pro komunikaci, chodniky a DSm-N 22  |S ¢ast mésta, Prlimyslova |Nové
inZenyrské sité / K Dalnici Straseci

VDt23 |Plocha pro komunikaci, chodniky a DSm-N 23  |SV ¢ast mésta, Statkova / |Nové
inZenyrské sité Jifiho Sotky Straseci

e Dopravni infrastruktura

kod a

Cislo nazev lokalizace kat. uzemi

VPS

VD1 |Stavba rychlostni komunikace R6 v¢. vSech vyvolanych |SZ ¢ast katastru Nové
preloZek (doprovodna silnice 11/606) a souvisejicich Straseci
staveb

e Technicka infrastruktura

keda | kéd funkéniho . o

Cislo nazev siti lokalizace kat. uzemi

VPS vyuzi

VT1 |Rozsiteni Cistirny odpadnich vod TI-N V ¢ast mésta, Strasecky Nové

potok Straseci
vT2 |Cistirna odpadnich vod TI-N V od mésta, Strasecky Nové
potok Straseci
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7.2 \Vymezeni verejné prospésnych opatreni (VPO)

e Opatieni k podpore nefunkénich prvka USES

kod a
Cislo nazev prvku USES lokalizace kat. uzemi
VPO
VU1 |Lokalni biokoridor LBK 6 — nefunk¢ni SV okraj katastru Nové
Straseci
VU2 |Lokalni biokoridor LBK 5 - nefunkéni V okraj katastru Nové
Straseci
VU3 |Lokdlni biocentrum LBC 3 - nefunk¢ni V okraj katastru Nové
Straseci
VU4 |Lokdlni biokoridor LBK 4 - nefunkéni V ¢ast katastru Nové
Straseci
e Opatieni ke zvySovani retencnich schopnosti tizemi
Lesa | kéd funkéniho , L
Cislo nazev wvugiti lokalizace kat. uzemi
VPO 4
VR1 |Plocha smiSena nezastavéného Uzemi- |NSp-N vychodné od mésta, U Nové
pfirodni Konopasu Straseci
VR2 Plocha smisend nezastavéného Gzemi - NSp-N Z okraj mésta, Pod Nové
pfirodni Mackovou horou Straseci

7.3 Vymezeni staveb a opatfeni k zajiStovani obrany a bezpeénosti statu a
ploch pro asanaci, pro které lze prava k pozemkim a stavbam
vyvlastnit

Zadné stavby a opatfeni k zajistovani obrany a bezpec&nosti statu a ploch pro asanaci, pro které lze
prava k pozemk(m a stavbam vyvlastnit, nebyly vymezeny.
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8. Vymezeni verejné prospéSnych staveb a verejnych
prostranstvi, pro které lze uplatnit predkupni pravo, s
uvedenim v C¢i prospéch je predkupni pravo zrizovano,
parcelnich cisel pozemkl, nazvu katastralniho uzemi a
pripadné dalSich udaja podle § 5 odst. 1 katastralniho zakona

e Veiejna prostranstvi (VP)
predkupni
kéd a kod pravo
cislo nazev funkcniho vypis parcelnich cisel kat. tzemi |bude

VP vyuziti vloZeno ve

prospéch

PP1 |Plocha vef. zelené, zahrnujici parkové |ZV-N 891 KN, 892 KN, 893/3 |Nové mésto
Upravy, komunikaci, chodniky a KN, 893/2 KN, 894/1 Straseci |[Nové
inzenyrskeé sité KN, 896 KN, 1043/14 Straseci

KN, 1043/15 KN,

PP2 |Plocha ver. zelené, zahrnujici parkové | ZV-N 880/1 KN Nové mésto
Upravy, komunikaci, chodniky a Straseci |[Nové
inZenyrské sité Straseci

PP3 |Plocha vefr. zelené, zahrnujici parkové | ZV-N 876/1 KN, 873/1 KN, Nové mésto
Upravy, komunikaci, chodniky a 855/1 KN Straseci |[Nové
inZenyrské sité Straseci

PP4 |Plocha vef. zelené, zahrnujici parkové | ZV-N 856/1 KN, 869/1 KN Nové mésto
Upravy, komunikaci, chodniky a Straseci |Nové
inzenyrské sité Straseci

PP5 |Plocha veft. zelené, zahrnujici parkové | ZV-N 2107/4 KN, 2107/11 Nové mésto
Upravy, komunikaci, chodniky a KN Straseci |Nové
inZenyrské sité Straseci

PP6 |Plocha ver. zelené, zahrnujici parkové | ZV-N 314/1 KN Nové mésto
Upravy, komunikaci, chodniky a Straseci |Nové
inZenyrské sité Straseci

PP7 |Plocha vef. prostranstvi, zahrnujici PV-N 284/90 KN, 284/91 KN [Nové meésto
komunikaci, chodniky a inZenyrské Straseci |Nové
sité Straseci

PP8 |Plocha vef. zelené, zahrnujici parkové | ZV-N 1722/10 KN, 1716 KN, |Nové mésto
Upravy, komunikaci, chodniky a 1717 KN, 1722/64 KN |Straseci |Nové
inzenyrské sité Straseci

PP9 |Plocha vet. zelené, zahrnujici parkové | ZV-N 207/205 KN, 207/206 |Nové mésto
Upravy, komunikaci, chodniky a KN, 207/3 KN, 207/12 |StraSeci |Nové
inzenyrské sité KN Straseci
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predkupni

kod a kod pravo
Cislo |nazev funkéniho vypis parcelnich cisel kat. uzemi |bude
VP vyuziti vloZeno ve
prospéch
PP10 |Plocha vet. zelené, zahrnujici parkové | ZV-N 1801 KN, 1809/4 KN, Nové meésto
Upravy, komunikaci, chodniky a 1835/3 KN, 1809/5 KN, |Straseci |Nové
inZenyrské sité 1809/6 KN, 1809/1 KN, Straseci

2196/5 KN, 2196/8 KN,
2196/9 KN, 2196/7 KN,
2196/3 KN, 2196/18
KN, 2196/20 KN,
1792/1 KN, 1792/65
KN, 1792/64 KN,
1792/72 KN, 2196/4
KN, 1792/54 KN,
1792/74 KN, 1828 KN,
1792/77 KN, 1805/5
KN, 1805/6 KN,
1792/79 KN, 1805/7
KN, 1805/4 KN, 1805/2
KN, 1832 KN, 1814/2
KN, 1814/4 KN, 1814/1
KN
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9. Stanoveni kompenzacnich opatieni podle § 50 odst. 6
stavebniho zakona

Kompenzaéni opatfeni nejsou stanovena.
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10. Vymezeni ploch a koridorl, ve kterych je rozhodovani o
zménach v uzemi podminéno zpracovanim uUzemni studie,
stanoveni podminek pro jeji pofizeni a primérené lhity pro
jeji porizeni a vloZeni dat o této studii do evidence Uzemné
planovaci ¢innosti

Uzemni studie US1

Podminka provéreni zmén ve vyuZiti ploch Uzemni studii US1 je stanovena pro:

- zastavitelné plochy 228 (OV-N), 35 (DSm-N 5), Z36 (BI-N, DSm-N 23), Z37 (BI-N, DSm-N 6), Z38 (BI-
N), Z39 — 243 (ZV-N), Z48 (DSuU-N 2)

- pro pfiléhajici stavajici plochy DS-S, DSU-S, NSp-S, W-S, NL-S

- pro pfiléhajici navrzené prirodni plochy NSp-N, NZt-N

Uzemni studie pro tyto plochy bude pofizena a vloZena do evidence Gzemné planovaci dokumentace
do 7 let od vydani Uzemniho planu.

Podminky pro pofizeni Uzemni studie:

- rozsah Uzemi studie je dan dle vykresové casti dokumentace, Uzemni studie bude fesena pro
vSechny dotéené plochy

- studie se pofidi zejména z dlvod( provazat a doplnit hodnotné krajinné slozky v jizni ¢asti plochy
se zdméry zastavby v severni €asti plochy. Jedna se o velky rozsah Uzemi, kde jednotliva spravni
fizeni nemohou nahradit koordinovany rozvoj.

- nizkopodlazni stavby malého objemu

- pfipustné max. 30% zastoupeni stfednépodlaznich staveb stfedné velkého objemu

- kompozi¢ni odclonéni od ploch stdvajici krajské komunikace izola¢ni zeleni min. Sitky 5 metrd

- minimalizace dopravnich napojeni na krajskou komunikaci

- rozvolnéna zastavba

- kompozi€ni zapojeni ploch zelené v jizni ¢asti, forma extenzivniho vyuziti, blizka pfirodnim plocham

- provéfeni kapacit vodojemu a COV

- uliéni ¢ary podél komunikaci

Uzemni studie US2

Podminka provéreni zmén ve vyuziti ploch Gzemni studii US2 je stanovena pro:

- zastavitelné plochy Z50 (RI-N), Z52 (DSm-N 7), 253 (SK-N, DSm-N 21), 254 (SK-N II), 255 (OS-N), Z101
(DSm-N 20)

- pro priléhajici stavajici plochy DS-S, DSU-S, NSp-S

- pro priléhajici navrzené prirodni plochy NSp-N

Uzemni studie pro tyto plochy bude pofizena a vloZena do evidence Gizemné planovaci dokumentace
do 7 let od vydani uzemniho planu.

Podminky pro pofizeni Uzemni studie:

- rozsah Uzemi studie je dan dle vykresové casti dokumentace, Uzemni studie bude fesena pro
vSechny dotcené plochy

- studie se poridi zejména z divodU provazat a doplnit krajinné slozky v severovychodni ¢asti plochy
se zameéry zastavby v jizni ¢asti plochy. Jedna se o velky rozsah Uzemi, kde jednotliva spravni fizeni
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nemohou nahradit koordinovany rozvoj.

- etapizace ve druhé cCasti reSené plochy muiZe byt projedndna pouze pro dopravni a technické
koridory s funkénimi plochami, bez podrobnéjsiho ¢lenéni

- malé a stfedné velké objemy nizkopodlaznich staveb

- pfipustné max. 30% zastoupeni stfednépodlaznich staveb stfedné velkého objemu (a to do 50
metrd vychodnim smérem, za hranici ochranného pasma vzdusné vedeného vysokého napéti)

- dopravni napojeni ze stdvajici krajské komunikace a navrzené mistni komunikace DSm-N 7

- uliéni ¢ara nadzemnich staveb definovdna s osou krajské komunikace na jizni strané (zalozena prvni
stavbou)

- minimalni podil zelené 30%

- podél krajské komunikace vymezeny pruh pro cyklisty

- provéreni kapacit vodojemu a COV

- kompozi¢ni zapojeni ploch zelené v severovychodni ¢&3asti, forma extenzivniho wvyuziti, blizka
pfirodnim plocham

Uzemni studie US3

Podminka provéreni zmén ve vyuziti ploch tzemni studii US3 je stanovena pro:
- zastavitelné plochy Z80 (BI-N, DSm-N 10)

- pro priléhajici stavajici plochy DSm-S, ZV-S

Uzemni studie pro tyto plochy bude pofizena a vloZena do evidence Gzemné planovaci dokumentace
do 7 let od vydani izemniho planu.

Podminky pro pofizeni Uzemni studie:

- rozsah Uzemi studie je dan dle vykresové casti dokumentace, Uzemni studie bude fesena pro
vSechny dotéené plochy

- davodem pofizeni je fakt, Ze plochy tésné sousedi s jiZ existujici zastavbou a jedna se o velky rozsah
uzemi, kde jednotliva spravni fizeni nemohou nahradit koordinovany rozvoj

- malé objemy nizkopodlaznich staveb

- dopravni napojeni ze stavajici mistni komunikace, navrzené mistni komunikace DSm-N 10

- uliéni ¢ara podél navrzené mistni komunikace v obvyklé vzddlenosti jako zadstavba na plochach BI-S,
plochdch obklopujicich (vychodni Ctvrti)

Uzemni studie US4

Podminka provéreni zmén ve vyuziti ploch uzemni studii US4 je stanovena pro:
- zastavitelné plochy Z82 (BI-N), Z83 (ZV-N)

- pro pfiléhajici stavajici plochy DSm-S

Uzemni studie pro tyto plochy bude pofizena a vloZena do evidence Gzemné planovaci dokumentace
do 5 let od vydani uzemniho planu.

Podminky pro pofizeni Uzemni studie:

- rozsah Uzemi studie je dan dle vykresové casti dokumentace, Uzemni studie bude fesena pro
vSechny dotcené plochy

- davodem pofizeni je fakt, Ze plochy tésné sousedi s jiZ existujici zastavbou a jedna se o velky rozsah
uzemi, kde jednotliva spravni fizeni nemohou nahradit koordinovany rozvoj

- malé objemy nizkopodlaznich staveb
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- pripustné max. 30% zastoupeni stfednépodlaznich staveb stfedné velkého objemu

- dopravni napojeni ze stavajici mistni komunikace, navrZzené mistni komunikace DSm-N 14

- uli¢ni ¢ara podél navrzené mistni komunikace v obvyklé vzddlenosti jako zastavba na plochach BI-S,
plochdch obklopujicich (vychodni Ctvrti)

- plocha clonici a kompozi¢ni zelené, slouZici rovnéz jako parkova zelen v jizni ¢asti Uzemi

Uzemni studie US5
Podminka provéreni zmén ve vyuziti ploch tzemni studii US5 je stanovena pro:
- zastavitelné plochy Z91 (RI-N)

Uzemni studie pro tyto plochy bude pofizena a vloZena do evidence Gizemné planovaci dokumentace
do 7 let od vydani zemniho planu.

Podminky pro potizeni Uzemni studie:

- rozsah Uzemi studie je dan dle vykresové c¢asti dokumentace, Uzemni studie bude feSena pro
vSechny dotéené plochy

- dlvodem pofizeni je fakt, dalsi rozvojové lochy pro rekreaci se zpravidla rozvijeji Zivelné a nesou
sebou fadu problém{ v obsluznosti zemi

- dopravni napojeni a dopravni prostupnost lokality

- malé objemy nizkopodlaznich staveb

- dopravni napojeni z plochy Z90

- minimalni vyméra parcely 500 m?

- struktura parcelace s dostatecné Sirokymi verejnymi profily i pro pfipad transformace na obytnou
z6énu

- vymezit dostate¢né plochy verejnych prostranstvi v souladu s ust. § 7 vyhl. 501/2006 (v souctu
celkem min. cca 1750 m?)

Uzemni studie US6
Podminka provéreni zmén ve vyuZiti ploch Uzemni studii US6 je stanovena pro:
- zastavitelné plochy Z51 (BI-N)

Uzemni studie pro tyto plochy bude pofizena a vloZena do evidence Gzemné planovaci dokumentace
do 7 let od vydani zemniho planu.

Podminky pro pofizeni Uzemni studie:

- rozsah Uzemi studie je dan dle vykresové casti dokumentace, Uzemni studie bude feSena pro
vSechny dotéené plochy

- davodem pofizeni je fakt, Ze dalsi rozvojové plochy pro bydleni se zpravidla rozvijeji Zivelné a nesou
sebou fadu problém0 v obsluznosti uzemi

- dopravni napojeni z ulice U Mlyna (komunikace DSm-N 7) a dopravni prostupnost lokality

- malé objemy nizkopodlaznich staveb

- minimalni podil zelené 30%

- kompozi¢ni odclonéni od ploch VL-S zeleni min. Sitky 10 metrd
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Uzemni studie US7
Podminka provéreni zmén ve vyuziti ploch Uzemni studii US7 je stanovena pro:

zastavitelné plochy 294 (ZO-N, DSG-N 9), 295 (VL-N ¥, DSU-N 9), Z111 (VL-N), Z12 (OV-N), Z17 (ZV-N)
koridor dopravni infrastruktury K.DI.1
pro priléhajici stavajici plochy DS-S, SK-S, OV-S

Uzemni studie pro tyto plochy bude pofizena a vloZena do evidence Gzemné planovaci dokumentace
do 7 let od vydani Uzemniho planu.

Podminky pro pofizeni Uzemni studie:

rozsah Uzemi studie je dan dle vykresové ¢asti dokumentace, Uzemni studie bude feSena pro
vSechny dotéené plochy

dlvodem pofizeni je fakt, Ze rozsah Uzemi je naprosto precedentni a klade mnoho narok( na
doprovodnou verejnou infrastrukturu.

minimalni podil zelené 30%

omezeni vyuzitelnosti budov podilem sklad(i maximalné 40%

dopravni napojeni z budouci doprovodné silnice 11/606 navrzené v ramci koridoru K.DI.1

provéreni kapacit vodojemu a COV

reSeni krizovatky v rdmci koridoru K.DI.1

respektovani teseni silnice R6 vcetné vsech vyvolanych a souvisejicich staveb dle aktudlni
projektové dokumentace

zachovani historické polni cesty DSU-N 9, umisténi liniové zelené podél jeji trasy

nemovitou kulturni pamatku akceptovat, bude provéren odstup navrienych staveb k pamatce a
toto bude dokladovdno zpracovanim vizualizace limitniho hmotového usporadani vici dotcené
stavbé, tak aby nedoslo ke znehodnoceni jejiho prostredi
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11. Stanoveni poradi zmén v Uzemi (etapizace)

Navrh
Neni-li uvedeno jinak, jsou zastavitelné plochy realizovatelné v etapé navrhu (I. etapa), tedy kdykoli v
dobé platnosti tohoto Uzemniho planu.

Il. etapa
zastavitelna v wers f s . _
funkéni vyuziti umisténi podminka vyuziti
plocha
754 Plochy smiSené obytné |JV ¢ast mésta, U zastavitelnd aZ po vycerpani 80% plochy

— komer¢ni (SK-N 11) Mlyna/Csl. armady |Z53

Vycerpanim® se mini okamzik nabyti uéinnosti Uzemniho rozhodnuti (pokud se nevydava, tak jeho
ekvivalentu) na stavby, pro které je |. etapa urcena, nikoliv az kolaudace téchto staveb.
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12. Vymezeni architektonicky nebo urbanisticky vyznamnych

staveb, pro které muize vypracovavat architektonickou cast
projektové dokumentace jen autorizovany architekt

Uzemni pladn vymezuje niZe uvedené stavby, ve kterych mulZe vypracovat architektonickou &ast
dokumentace autorizovany architekt:

VSechny pozemni stavby, které jsou vymezeny jako tyto hodnoty:

Hodnota H4 Budova byvalého okresniho domu — ¢. p. 549, €. p. 550
Hodnota H5 Objekt Gymnazia J. A. Komenského - ¢. p. 209
Hodnota H6 Budova MéU - &. p. 201

Hodnota H7 Objekt byvalé radnice, dnes ZUS — &. p. 189

Hodnota H8 Méstsky dlim s hrncifskou dilnou €. p. 386

Hodnota H9 Kostel Narozeni Panny Marie a prostor kolem néj
Hodnota H10 Byvala synagoga, dnes Cirkev ¢eskoslovenska — €. p. 432
Hodnota H11 Venkovsky dim - €. p. 289

Hodnota H12 Objekt nadrazi Nové Straseci — €. p. 373

Hodnota H13 Sroubkova vila v aredlu polikliniky — €. p. 414
Hodnota H14 Kaple Panny Marie v Konopase

Hodnota H15 KfiZzovy kdmen (smir¢i kriz)

Hodnota H16 Barokni kaple Nejsvétéjsi Trojice na Mackové hore

VSechny nemovité kulturni pamatky, které se nachazeji ve spravnim tizemi:

Kostel Narozeni Panny Marie - rejstrikové Cislo 20272/2-2688

Kaple sv. Isidora - rejstfikové Cislo 22935/2-2689

Méstsky dlim s hrnéifskou dilnou €. p. 386 - rejstfikové ¢islo 24799/2-3113
Areal fary - rejstrikové Cislo 10208/2-4289

Kaplicka Nejsvétéjsi Trojice - rejstrikové Cislo 12885/2-4354

Venkovsky diim malife Frantiska Skaly €. p. 289 - rejstfikové Cislo 104434
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o 4 rd

13. Udaje o poctu listl tzemniho planu a poétu vykrest k nému

pripojené grafické Casti

Textova ¢ast Uzemniho planu Nové Straseci Cita 78 stran A4.
Graficka ¢ast Uzemniho planu Nové Straseci obsahuje 5 vykresu:

N1  VYKRES ZAKLADNiHO CLENENI UZEMi 1:5000
N2  HLAVNI VYKRES 1:5000
N3  VYKRES KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY 1:5000
N4  VYKRES VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, OPATRENI A ASANACI 1:5000
N5  VYKRES PORADIi ZMEN V UZEMi (ETAPIZACE) 1:5000
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