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Dotčené pozemky:  

k.ú. Nové Strašecí 

Parcelní číslo Druh pozemku Vlastnické právo 

231/2 Ostatní plocha Město Nové Strašecí 

231/3 Ostatní plocha Soukromý pozemek 

230/28 zahrada Soukromý pozemek 

1776 Orná půda Soukromý pozemek 

1777 Orná půda Soukromý pozemek 

1780/1 Orná půda Soukromý pozemek 

1788 Orná půda Soukromý pozemek 

1792/1 Orná půda Soukromý pozemek 

1792/8 Orná půda Soukromý pozemek 

1792/53 Orná půda Soukromý pozemek 

1792/54 Orná půda Česká republika 

1792/55 Orná půda Město Nové Strašecí 

1792/64 Orná půda Soukromý pozemek 

1792/65 Orná půda Soukromý pozemek 

1792/66 Orná půda Město Nové Strašecí 

1792/67 Orná půda Soukromý pozemek 

1792/68 Orná půda Soukromý pozemek 

1792/69 Orná půda Soukromý pozemek 

1792/70 Orná půda Soukromý pozemek 

1792/71 Orná půda Soukromý pozemek 

1792/72 Orná půda Soukromý pozemek 

1792/73 Orná půda Soukromý pozemek 

1792/74 Orná půda Soukromý pozemek 

1792/75 Orná půda Město Nové Strašecí 

1792/76 Orná půda Soukromý pozemek 

1792/77 Orná půda Soukromý pozemek 

1792/78 Orná půda Soukromý pozemek 

1792/79 Orná půda Soukromý pozemek 

1792/80 Orná půda Soukromý pozemek 

1792/81 Orná půda Soukromý pozemek 

1792/82 Orná půda Soukromý pozemek 

1792/83 Orná půda Česká zemědělská univerzita v Praze 

1792/84 Orná půda Česká zemědělská univerzita v Praze 

1792/85 Orná půda Soukromý pozemek 

1792/86 Orná půda Soukromý pozemek 

1792/87 Orná půda Soukromý pozemek 

1793 Orná půda Soukromý pozemek 

1797 Orná půda Soukromý pozemek 

1801 Orná půda Soukromý pozemek 

1804 Orná půda Soukromý pozemek 

1805/1 Trvalý travní porost Soukromý pozemek 

1805/2 Trvalý travní porost Česká republika 

1805/3 Trvalý travní porost Město Nové Strašecí 

1805/4 Trvalý travní porost Soukromý pozemek 

1805/5 Trvalý travní porost Soukromý pozemek 

1805/6 Trvalý travní porost Soukromý pozemek 

1805/7 Trvalý travní porost Soukromý pozemek 



ÚZEMNÍ STUDIE US4 

3/21 

1805/8 Trvalý travní porost Soukromý pozemek 

1805/9 Trvalý travní porost Soukromý pozemek 

1805/10 Trvalý travní porost Česká zemědělská univerzita v Praze 

1805/11 Trvalý travní porost Česká zemědělská univerzita v Praze 

1809/1 Orná půda Soukromý pozemek 

1809/2 Orná půda Město Nové Strašecí 

1809/3 Orná půda Město Nové Strašecí 

1809/4 Orná půda Česká republika 

1809/5 Orná půda Česká rebublika 

1809/6 Orná půda Soukromý pozemek 

1814/1 Orná půda Soukromý pozemek 

1814/2 Orná půda Česká republika 

1814/3 Orná půda Město Nové Strašecí 

1814/4 Orná půda Soukromý pozemek 

1814/5 Orná půda Město Nové Strašecí 

1814/6 Orná půda Soukromý pozemek 

1814/7 Orná půda Soukromý pozemek 

1828 Ostatní plocha Česká republika 

1832 Ostatní plocha Česká republika 

1835/3 Ostatní plocha České dráhy, a.s. 

2180/3 Ostatní plocha Město Nové Strašecí 

2196/2 Orná půda Město Nové Strašecí 

2196/3 Ostatní plocha Česká republika 

2196/4 Ostatní plocha Česká republika 

2196/5 Orná půda Soukromý pozemek 

2196/6 Orná půda Město Nové Strašecí 

2196/7 Orná půda Soukromý pozemek 

2196/8 Orná půda Soukromý pozemek 

2196/9 Orná půda Soukromý pozemek 

2196/10 Orná půda Soukromý pozemek 

2196/11 Orná půda Soukromý pozemek 

2196/12 Orná půda Soukromý pozemek 

2196/13 Orná půda Soukromý pozemek 

2196/14 Orná půda Soukromý pozemek 

2196/15 Orná půda Město Nové Strašecí 

2196/16 Orná půda Soukromý pozemek 

2196/17 Orná půda Město Nové Strašecí 

2196/18 Ostatní plocha Soukromý pozemek 

2196/19 Ostatní plocha Město Nové Strašecí 

2196/20 Ostatní plocha Soukromý pozemek 

2198/3 Ostatní plocha Město Nové Strašecí 

2198/7 Ostatní plocha Město Nové Strašecí 

2198/8 Ostatní plocha Česká republika 

2198/9 Ostatní plocha Soukromý pozemek 

2198/10 Ostatní plocha Soukromý pozemek 

2198/11 Ostatní plocha Soukromý pozemek 

2198/12 Ostatní plocha Soukromý pozemek 

2198/13 Ostatní plocha Soukromý pozemek 

2198/14 Ostatní plocha Soukromý pozemek 

2198/15 Ostatní plocha Soukromý pozemek 



ÚZEMNÍ STUDIE US4 

4/21 

2198/16 Ostatní plocha Soukromý pozemek 

2198/17 Ostatní plocha Město Nové Strašecí 

2457/2 Ostatní plocha Město Nové Strašecí 

 

 

A.01 Hlavní cíle řešení 
 

Hlavním cílem studie je navrhnout, prověřit a posoudit možná řešení dotčené lokality. Prověřit podrobnější řešení lokality, než je 

řešeno v územním plánu a to tak, aby byla zajištěna koordinace zájmů v tomto území. Důležité je dbát na návaznost na stávající 

urbanistickou strukturu a trasy dopravní i technické infrastruktury. 

Cílem studie je zejména zpracovat:  

- urbanistický návrh dotčené lokality,  

- návrh parcelace a možné doplnění prostorové regulace zástavby (např. struktura zástavby, charakter zástavby,…),  

- návrh dopravní obsluhy jednotlivých stavebních pozemků,  

- návrh řešení technické infrastruktury v lokalitě, bude navrženo možné vedení technické infrastruktury, včetně míst 

napojení na stávající tech. infrastruktury.  

 

 

A.02 Podmínky vyplývající z ÚPD 
 

V územním plánu Nové Strašecí, v kapitole „10. Vymezení ploch a koridorů. Ve kterých je rozhodování o změnách v území 

podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro její pořízení a vložení dat o této 

studii do evidence územně plánovací činnosti“ je vymezena také plocha US4, která svým rozsahem odpovídá zastavitelným plochám 

Z82 a Z83 a navazujícím plochám umožňujícím napojení na stávající systém dopravní infrastruktury. 

Územní studie pro tyto plochy bude pořízena a vložena do evidence územně plánovací dokumentace do 5 let od vydání územního 

plánu. Územní plán Nové Strašecí byl vydán Zastupitelstvem města Nové Strašecí dne 14.12.2017 formou opatření obecné povahy. 

V řešeném území se nachází plocha veřejného prostranství PP10 s možností uplatnění předkupního práva. 

V kapitole 10 jsou dále stanoveny tyto podmínky pro pořízení územní studie: 

- rozsah území studie je dán dle výkresové části dokumentace, územní studie bude řešena pro všechny dotčené plochy 

- důvodem pořízení je fakt, že plochy těsně sousedí s již existující zástavbou a jedná se o velký rozsah území, kde 

jednotlivá správní řízení nemohou nahradit koordinovaný rozvoj 

- malé objemy nízkopodlažních staveb 

- přípustné max. 30% zastoupení středně podlažních staveb středně velkého objemu 

- dopravní napojení ze stávající místní komunikace, navržené místní komunikace DSm-N14 

- uliční čára podél navržené místní komunikace v obvyklé vzdálenosti jako zástavba na plochách BI-S, plochách 

obklopujících (východní čtvrti) 

- plocha clonící a kompoziční zeleně, sloužící rovněž jako parková zeleň v jižní části území 

V ploše US4 jsou vymezeny tyto plochy s rozdílným způsobem využití - PLOCHY BYDLENÍ v rodinných domech – městské a 

příměstské (BI-N), PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – místní komunikace (DSm-S), PLOCHY VEŘEJNÝCH 

PROSTRANSTVÍ – veřejná zeleň (ZV-N), pro které jsou v územním plánu stanoveny následující podmínky: 

 

BI –PLOCHY BYDLENÍ v rodinných domech –městské a příměstské 

BI-S, BI-N 

 

Převažující využití: 

- pozemky pro  bydlení v rodinných domech se zahradami  

Lze řešit izolované, řadové domy. 

 

Přípustné využití: 

- stavby ubytovacího zařízení, penziony 

- veřejná prostranství a plochy veřejné, okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné architektury a uličním mobiliářem 
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- zahrady a vybavení zahrad (např. skleníky, bazény, apod.) 

- doplňkové stavby ke stavbě hlavní (garáže, apod.) 

- stavby a zařízení civilní ochrany 

- dopravní a technická infrastruktura 

 

Podmíněně přípustné využití:   

- za předpokladu prokázání, že řešením ani provozem pozemků, staveb a zařízení nedojde ve vymezené ploše ke snížení kvality 

prostředí a pohody bydlení, zejména z hlediska hladiny hluku, vibrací, čistoty ovzduší, apod.: 

- stavby občanského vybavení (školy, pečovatelské domy, apod.) musí být stavbami souvisejícího občanského vybavení, sloužícího 

zejména místním obyvatelům 

- stavby a zařízení pro maloobchodní a stravovací služby 

- stavby a zařízení pro nerušící výrobu, servis a služby do 450 m2 zastavěné plochy (např. opravny osobních vozidel, řemeslnické 

dílny, prodejny spotřebního zboží, kadeřnictví, apod.) 

- stavby a zařízení péče o děti, školská zařízení 

- zdravotnické stavby a jejich zařízení 

- bytové domy 

- stavby a zařízení pro sport a relaxaci, hřiště 

- stavby a zařízení pro kulturu a církevní účely 

- stavby a zařízení pro administrativu 

- parkoviště 

- vodní plochy, retenční nádrže 

 

Nepřípustné využití: 

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s převažujícím, přípustným a podmíněně přípustným využitím 

 

Podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajinného rázu: 

- výšková hladina zástavby rodinných domů nepřekročí 2 nadzemní podlaží + podkroví 

- v ostatních případech výšková hladina zástavby nepřekročí 4 nadzemní podlaží + podkroví (případně ustupující podlaží) 

 

DSm -PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY -místní komunikace 

DSm-S, DSm-N 

 

Převažující využití: 

- pozemky místních komunikací pro dopravu nadmístní a místní 

 

Přípustné využití: 

- místní komunikace 

- chodníky 

- účelové komunikace, cyklostezky 

- veřejná zeleň, liniová stromořadí 

- garáže, parkoviště, autobusové zastávky 

- veřejná prostranství 

- stavby a zařízení civilní ochrany 

- dopravní a technická infrastruktura 

 

Nepřípustné využití: 

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s převažujícím a přípustným využitím 

 

Podmínky prostorového uspořádání: 

- prostorová regulace není stanovena 

 

ZV –PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ –veřejná zeleň 
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ZV-S, ZV-N 

 

Převažující využití: 

- pozemky veřejný prostor s převahou zeleně a přístupný veřejnosti 

 

Přípustné využití: 

- liniové a plošné keřové, nelesní a stromové porosty  

- vodní plochy, retenční nádrže 

- místní a účelové komunikace 

- chodníky 

- hřiště 

- stavby občanské vybavenosti do 30 m2 zastavěné plochy (např. altány, kiosky občerstvení, apod.) 

- parkoviště 

- zpevněné plochy pro nezbytnou manipulaci obslužné techniky 

- stavby a zařízení civilní ochrany 

- dopravní a technická infrastruktura 

 

Nepřípustné využití: 

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s převažujícím a přípustným využitím 

 

Podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajinného rázu: 

- výšková hladina zástavby nepřekročí 5 metrů 

 

 

 

A.03 Vyhodnocení splnění zadání a souladu s ÚPD 

Územní studie je zpracována v souladu s platným územním plánem (ÚP) města Nové Strašecí. 

Návrhem územní studie je řešeno území v rozsahu zákresu lokality US4 ve výkresu základního členění ÚP. Lokalita obsahuje 

zastavitelné plochy Z82 a Z83, přičemž plocha Z82 je vymezena jako plocha s funkčním využitím BI – Plochy bydlení v rodinných 

domech - městské a příměstské a plocha Z83 jako plocha s funkčním využitím ZV – Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň. 

Členění lokality stanovené územním plánem v Hlavním výkresu je územní studií respektováno a dále zpřesněno. 

V plochách BI – plochy bydlení v rodinných domech – městské a příměstské jsou v souladu s jejím převažujícím využitím 

navrženy stavební pozemky pro stavby izolovaných rodinných domů, dvojdomů i řadových domů. V souladu s podmíněně 

přípustným využitím jsou vymezeny plochy občanské vybavenosti, plochy sportu a rekreace a také stavební pozemky pro bytové 

domy. Podmíněně přípustné funkce jsou umisťovány podél hlavních komunikačních os a v místě uvažovaného lokálního centra pro 

posílení jejich významu a městského charakteru území. Dále jsou v území vymezovány i plochy veřejných prostranství a plochy 

veřejné, okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné architektury a uličním mobiliářem, což je v souladu s přípustným využitím ploch 

BI. 

V plochách ZV – plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň jsou v souladu s převažujícím využitím navrženy pozemky 

veřejných prostranství s převahou zeleně, přístupné veřejnosti. V souladu s přípustným využitím je navržena místní komunikace a 

protihlukový val. 

Součástí řešeného území jsou i částí stávajících komunikací Rudská a Nádražní v plochách DSm-S – Plochy dopravní 

infrastruktury – místní komunikace, které slouží k napojení lokality na systém stávající dopravní infrastruktury. 

Zadání územní studie bylo zpracováno pořizovatelem (Městský úřad Nové Strašecí). Rozsah řešeného území je dle územního 

plánu, zadáním není upraven. Návrh územní studie jako podkladu pro rozhodování se omezuje na území v rozsahu lokality US4, 

doporučuje však i zásahy mimo řešené území a zohlednění širšího kontextu území, pro zajištění efektivních vazeb a efektivního 

využití území. 

Požadavky na obsah řešení územní studie jsou návrhem naplněny. Územní studií je navrženo efektivní urbanistické uspořádání 

lokality zpřesňující využití plochy vymezené územním plánem. 

Požadavky na formu obsahu a uspořádání textové části jsou dokumentací územní studie naplněny. 
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Požadavky na obsah a podrobnost územní studie doplněné vedením města jsou návrhem z velké části naplněny vyjma 

podrobnější regulace budoucí zástavby (tvary a sklony střech, materiálové řešení, barevnost apod.). Nedoporučujeme budoucí 

stavebníky v uvedených částech omezovat. 

Výměry navržených pozemků pro stavby izolovaných rodinných domů jsou požadovány cca 800 – 1000 m2. Požadavek je ve většině 

případů respektován, pozemky s větší výměrou v rozmezí 1000 – 1150 m2 jsou umístěny pouze v severovýchodní části řešeného 

území z důvodů logické návaznosti na hranice stávajících pozemků a zachování pravidelné struktury území. Pro dvojdomy je 

zadáním stanoveno požadované rozmezí 400 – 500 m2. Stavební pozemky pro stavby dvojdomů se pohybují v tomto rozmezí nebo 

na těsně pod jeho spodní hranicí. Velikosti stavebních pozemků pro umístění řadových domů se pohybují kolem 300 m2 s výjimkou 

krajních pozemků v řadách, jejichž výměry jsou o něco větší. 
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B. ŘEŠENÍ STUDIE 

  

B.01 Vymezení řešeného území 

Územní studie řeší lokalitu v rozsahu zastavitelných ploch Z82, Z83 a navazujících ploch, vymezených v platném územním plánu 

Nové Strašecí. Území se nachází jihozápadně od centra města a je vymezeno stabilizovanými plochami i plochami změn bydlení 

v rodinných domech, místními komunikacemi Rudská a Nádražní a železniční trasou. 

Řešené území se nachází mimo zastavěné území. 

Výřez výkresu základního členění územního plánu města 

 

 

Výřez hlavního výkresu územního plánu města 
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B.02 Charakteristika a vazby řešeného území 

Řešené území uzavírá souvislou část sídla, vymezenou železničním koridorem. Navazuje na další zastavitelné plochy a plochy 

bydlení v rodinných domech a plochy rekreace. Lokalita je dále vymezena ulicemi Rudská a Nádražní. Vzhledem ke svému rozsahu 

a umístění v rámci města může lokalita fungovat jako z části samostatný kompoziční celek s podílem občanské vybavenosti. 

Napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu je umožněno ulicemi Rudská a Nádražní. Obě komunikace navíc zajišťují 

dobrou dostupnost centra města, tedy i navazující občanské vybavenosti, a vlakové stanice. Ulici Nádražní lze vnímat jako hodnotu 

v území. Svým charakterem a doprovodnou vzrostlou zelení vytváří atraktivní prostředí a nabízí zajímavé výhledy do krajiny na 

zelené svahy a terénní ostroh Šibeničního vrchu. Ulice Rudská nabízí snadný průchod k rybníkům pod železniční tratí a nedaleko 

podchodu leží pramen. 

Železniční trasa vedená na jihozápadním okraji řešeného území tvoří bariéru a jednoznačně vymezuje území. V části blíže k ulici 

Nádražní je zapuštěna v terénu, v části blíže k ulici Rudská je naopak umístěna na vyvýšeném valu. Překonání této bariéry je 

umožněno právě na koncích obou zmíněných komunikací. 

V současné době je většina plochy využívána jako orná půda, případně zahrady. Celé řešené území je nezastavěné, svažuje se 

směrem na jihozápad. Leží v jakémsi „zářezu“ mezi vrchy Mackova hora a Šibeniční vrch. Šibeniční vrch s vodojemem je 

pohledovou dominantou viditelnou z celého řešeného území. 

Charakter zástavby východně od řešeného podél ulice Rudská území, ve svahu Šibeničního vrchu je jednopodlažní s podkrovím a 

sedlovými střechami. Půdorysy objektů jsou převážně jednoduché, obdélníkové na poměrně velkých pozemcích i s několika 

doplňkovými stavbami. 

Nově vznikající zástavba v ulici Na Pískách v zastavitelné ploše Z81 je různorodější. Najdeme zde objekty jednopodlažní, 

jednopodlažní s podkrovím i dvoupodlažní. Stavby mají zpravidla okapovou orientaci vůči komunikaci, ačkoliv některé jsou na 

pozemku umístěny na šikmo (tzn. hrana zdi není rovnoběžná s hranou komunikace) a různé typy střech (sedlovou, valbovou a 

plochou) 

Zástavba severně od řešeného území v ulici Nádražní je většinou jednopodlažní se sedlovou střechou. Ulice Nádražní je vedena ve 

stopě historické cesty. Specifická je zástavba v ulici Nad nádražím, která je více zahuštěná a většího měřítka. Některé objekty mají 2 

NP a podkroví. Horní řada domů je navíc uspořádána do oblouku. 

 

Fotodokumentace současného stavu 

Řešené území Řešené území 
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Řešené území Řešené území 

ulice Nádražní  ulice Nádražní -  zakončení ulice u pomníku  

podchod pod železniční tratí Pramen Pod Šibeničním vrchem   
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B.03 Návrh urbanistické koncepce 

Základním cílem urbanistické koncepce je vytvoření obytné zástavby vhodně zapojené do stávající struktury a efektivně využívající 

vymezenou plochu s vytvořením potřebných vazeb na navazující zastavěné a zastavitelné plochy. Urbanistická koncepce plochy 

US4 byla řešena společně s koncepcí dalších zastavitelných ploch v její blízkosti (US3 a US5) včetně jejich vzájemných vazeb na 

funkční i kompoziční úrovni. 

Pracovní koordinovaný návrh dopravního řešení lokalit US3, US4 a US5 

 
 

Pracovní koordinovaný návrh struktury zástavby lokalit US3, US4 a US5 
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Pracovní koordinovaný návrh prostorového uspořádání vegetačních ploch lokalit US3, US4 a US5 

 
 

Návrh vychází z členění stanoveným územním plánem a prostorové a plošné návaznosti na okolní zástavbu především u 

severovýchodní hranice řešeného území. Návrh je dále výrazně ovlivněn řešením blízkých zastavitelných ploch a dopravními 

možnostmi lokality. 

Uliční struktura je tvořena pravoúhlým systémem ulic, který zajišťuje prostupnost území a dopravní obsluhu navržené zástavby. 

Zásadní pro obsluhu lokality a celkovou koncepci je propojení ulic Rudská a Nádražní, která tvoří základní kompoziční osu v území a 

spolu s na ni kolmou ulicí procházející až do sousední lokality US3 tvoří základní kostru území. Význam obou komunikací je 

zdůrazněn šířkou uličních profilů a doprovodnou liniovou zelení. Ostatní komunikace pomáhají dotvářet uliční síť efektivně 

obsluhující celé řešené území. 

Vzhledem k umístění lokality a její celkové velikosti je v místě rozšíření uličního profilu komunikace spojující ulice Rudská a Nádražní 

vytvořeno lokální centrum. To je zdůrazněno i využitím intenzivnější a kapacitnější zástavby bytových domů s předpokládaným 

umístěním drobné občanské vybavenosti v parteru. Systém veřejných prostranství je dále utvářen velkou plochou zeleně podél 

železniční trati, která umožňuje vytvoření zázemí pro odpočinek a rekreaci obyvatel a zároveň oddělení železnice od ploch bydlení, a 

to jak pocitového, tak i realizací protihlukových opatření. Na tyto plochy navazují veřejná prostranství doprovázející druhou 

významnou osu v území spojující obě lokality (US3 a US4) a tím se vytváří systém provázaných veřejných prostranství nejen v rámci 

řešeného území, ale i v širším kontextu navazujících ploch. 

V řešeném území je vymezeno celkem 47 stavebních pozemků pro umístění individuálních rodinných domů s výměrou v rozmezí 

800 – 1.143 m2, 43 stavebních pozemků pro umístění dvojdomů s výměrou v rozmezí 397 – 642 m2, 12 stavebních pozemků pro 

umístění řadových domů s výměrou v rozmezí 287 – 424 m2 a 6 ploch pro umístění několika bytových domů s výměrou v rozmezí 

1.088 – 6.907 m2. V řešeném území jsou vymezeny i plochy pro umístění občanské vybavenosti (5.938 m2) a sportovních ploch 

(5.657 m2). 

 

 

B.04 Regulační prvky plošného a prostorového uspořádání 

Regulační prvky vycházejí z podmínek plošného a prostorového uspořádání stanovených v územním plánu. Územní studie plochy 

dále člení a stanovuje podrobné podmínky využití. 

 

podmínky prostorového uspořádání 

- Min. šířka uličního veřejného prostranství pro umístění komunikace "A" je 12 m 
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- Min. šířka uličního veřejného prostranství komunikace "B" je 10 m 

- Min. šířka uličního veřejného prostranství komunikace "C" je 15 m 

- Min. šířka uličního veřejného prostranství komunikace "LC" je 27 m 

- Min. výměra stavebního pozemku individuálního bydlení v soliterním RD je 800 m2 

- Koeficient zastavěných ploch – vyjadřuje poměr zastavěných ploch všech nadzemních staveb (hlavní i doplňkových) k výměře 

pozemku 

 - pro pozemky soliterních RD (A) – max. 0,2 

 - pro pozemky dvojdomů (B) a řadových domů (C) – max. 0,4 

- Max. zastavěná plocha v ploše občanského vybavení (sport) je 150 m2 

- Koeficient zeleně – vyjadřuje poměr všech nezastavěných a nezpevněných ploch k výměře pozemku. 

 - pro pozemky individuálních RD (A) a dvojdomů (B) – min. 0,5 

 - pro pozemky řadových domů (C) – min. 0,4 

 - pro pozemky bytových domů (BD) a občanské vybavenosti (OK/OV) – min. 0,3 

- Stavební čára je stanovena v rozsahu zákresu v situaci (grafická příloha č. 05 – URBANISTICKÁ KONCEPCE). určuje minimální 

odstup hlavní stavby od hranice pozemku s uličním veřejným prostranstvím 

- Hranice zástavby je stanovena v rozsahu zákresu v situaci (grafická příloha č. 05 – URBANISTICKÁ KONCEPCE), určuje 

minimální odstup hlavní stavby od hranice pozemku s veřejným prostranstvím. 

- Max počet nadzemních podlaží hlavních staveb: 

 - 2 NP + podkroví pro pozemky bydlení v rodinných domech (A, B, C) 

- pro pozemky bydlení v bytových domech (BD), občanské vybavenosti (OK/OV, OS) je počet NP stanoven individuálně 

v grafické části (grafická příloha č. 05 – URBANISTICKÁ KONCEPCE) 

- Stavby doplňkové nepřekročí měřítko staveb hlavních v celkovém hmotovém řešení daném výškou a zastavěnou plochou 

- Oplocení je požadováno s max. výškou 1,6 metru. Plné zděné konstrukce budou prováděné jen v rozsahu nutném pro umístění 

technických zařízení a vybavení, zbývající část bude pohledově transparentní. 

- Potřebný počet odstavných a parkovacích stání bude odpovídat požadavku ČSN. Odstavná a dlouhodobá parkovací stání budou 

umístěna na vlastních pozemcích staveb, ve veřejných prostranstvích budou umístěna pouze krátkodobá parkovací stání 

 

 

B.05 Limity využití území 

Ochranné pásmo železnice 

Stávající trasy sítí technické infrastruktury včetně ochranných pásem 

Místo krajinného rázu 

Vedení radiových směrových spojů 

 

B.06 Návrh řešení dopravy, občanského a technického vybavení  

Doprava 

Dopravní řešení 

Dopravní napojení lokality na stávající systém dopravní infrastruktury je zajištěno prostřednictvím ulic Nádražní a Rudská, které 

přiléhají k hranicím řešeného území. Na ulici Nádražní se lokalita napojuje ve dvou bodech, na ulici Rudská ve dvou bodech v rámci 

řešeného území a další napojení je doporučeno mimo řešené území. Dvě dopravní napojení jsou navržena taktéž na ulici Na 

Pískách v severovýchodní části území. 

Nově navržené komunikace zajišťují dopravní obsluhu všech stavebních pozemků. Dopravní propojení obou komunikací je navrženo 

komunikací kopírující směr železniční trati, která zároveň tvoří hlavní dopravní osu v území. Významnějšími komunikacemi jsou i 

komunikace typu "A" vedené ve směru jihozápad – severovýchod umožňující i přímé napojení na lokalitu US3. Tyto komunikace jsou 
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zdůrazněny doprovodnou zelení i šířkou uličního profilu. Zbylé komunikace typu "B" zajišťují dopravní napojení pozemků. Je navržen 

nový profil ulice Rudská odpovídající jejímu místu v hierarchii dopravní sítě, bude aplikován v rámci řešeného území, mimo řešené 

území je pouze doporučující. Schematické řezy uličních VP jsou součástí textové části. 

Studií je navrženo základní prostorové uspořádání. Délky rozhledů, směrové oblouky, příčné a podélné sklony atd., budou navrženy 

v dalších stupních projektové dokumentace. Při navrhování místních komunikací a křižovatek je doporučeno respektovat požadavky 

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, ČSN 73 6102 Projektování křižovatek a místních komunikací, ČSN 73 6056 

odstavné a parkovací plochy a ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty. 

Doprava v klidu 

Parkování a odstavování vozidel rezidentů bude řešeno na vlastních pozemcích v rámci konkrétních záměrů. Krátkodobá parkovací 

stání lze realizovat jako součást uličních profilů. Umístění krátkodobých parkovacích stání je naznačeno ve schematických řezech 

veřejnými uličními prostranstvími. 

Hromadná doprava 

Územní studie nenavrhuje žádné zastávky hromadné dopravy. Lokalita se nachází v blízkosti vlakové stanice jihovýchodně od 

řešeného území. Železnice umožňuje dobré dopravní spojení na města Kladno a Rakovník. Na silnici II. třídy II/237 se nachází 

přibližně ve vzdálenosti 300m od hranice lokality autobusová zastávka (Nové Strašecí, žel. stanice). 

Pěší a cyklistická doprava 

Bezpečný pohyb pěších a cyklistů je umožněn v rámci profilů místních komunikací. Studie kromě místních komunikací navrhuje i 

doporučená propojení, které zajistí logickou návaznost na předpokládané hlavní směry pohybu osob a zlepší průchodnost. 

Veřejná prostranství  

Pro splnění požadavku § 7 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších 

předpisů, je potřeba vymezit veřejné prostranství o minimální výměře 8.351 m2. V řešeném území jsou navržena veřejná prostranství 

o celkové výměře 36.806 m2. Největší souvislá plocha veřejného prostranství je vymezena podél železniční trati v rozsahu 

vymezeném územním plánem. Umožňuje vytvoření rekreačního a volnočasového zázemí lokality a zároveň realizaci protihlukových 

opatření. Významnými plochami veřejných prostranství jsou i plochy VP-02 a VP-03, které vytvářejí ucelenější systém veřejných 

prostranství v širším kontextu a navazují na plochu US3. 

Zeleň 

Vzrostlá zeleň bude umístěna v koncentrovaném veřejném prostranství a v pásech doprovodné zeleně místních komunikací. 

K výsadbám ve veřejném prostoru je vhodné využít druhově původních dřevin. Pro další výsadby je vhodné využít listnatých, příp. 

ovocných dřevin. 
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Schematické řezy uličním VP 

Komunikace „LC“ – lokální centrum 

 

Komunikace „A“ – významné komunikace 
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Komunikace „B“ – obytná zóna 

 

Komunikace „C“ – hlavní komunikace 
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Občanské vybavení 

Občanská vybavenost je koncentrována v blízkém centru města dostupném ulicemi Nádražní a Rudská. V řešeném území je 

vymezena plocha občanské vybavenosti komerční nebo veřejné o výměře 5.938 m2 v místě napojení na ulici Nádražní. Plocha 

občanské vybavenosti sportovní je vymezena v jihovýchodní části území v návaznosti na ulici Rudská a velkou plochu veřejného 

prostranství. Celková výměra této plochy je 5.657 m2. 

Technická infrastruktura 

Zásobování pitnou vodou 

Lokalita bude napojena na stávající systém zásobování pitnou vodou pomocí nového řadu přímo na zemní vodojem (přivaděč 

Ruda). Celé území bude zásobováno z nově navržených vodovodních řadů umístěných ve veřejných prostranstvích. Stávající řady 

jsou zakresleny na podkladu získaného od správce sítě. Zákres navržených řadů je orientační, konkrétní poloha bude navržena 

v navazujícím stupni projektové dokumentace. 

Vodovodní řady budou sloužit i pro zásobování požární vodou.  

Bilance 

Počet RD    102 => odhadovaný počet obyvatel = 306 

Odhadovaný počet BJ  196 => odhadovaný počet obyvatel = 588 

Odhadovaný počet obyvatel  894 

Průměrná denní potřeba vody*  

Qden =  894 obyv. x 150 l/os.den  =  134,10 m3/den  =  1,55  l/s  

 

Maximální denní potřeba vody*  

Qdmax = 134,10 m3/den x 1,5 = 201,15 m3/den = 2,33  l/s  

 

Maximální hodinová potřeba vody*  

Qhmax = 2,33 x 2,0 = 4,66  l/s 

 

Roční potřeba vody*   

Qr = 48 947 m3/rok 

 

* Odhad potřeby vody je vypočten pouze pro funkci bydlení. Potřebu vody pro plochy občanské vybavenosti nelze odhadovat bez 

znalosti konkrétního využití ploch. 

Ochranná pásma 

viz kapitola Kanalizace  

Kanalizace 

Kanalizace splašková 

Stávající vedení splaškové kanalizace resp. plánované vedení a vedení v realizaci je zakresleno na podkladu situace předané 

objednatelem, zahrnuje vedení gravitační a výtlak. 

Pro likvidaci splaškových vod z lokality jsou navrženy nové kanalizační řady umístěné ve veřejných prostranstvích. Informace o 

konfiguraci terénu z vrstevnicového modelu je pouze orientační. Na základě tohoto vrstevnicového podkladu byla stanovena 

koncepce likvidace splaškových vod, která předpokládá gravitační odvod odpadních vod do čerpacích stanic v ulicích Rudská a 

Nádražní, přičemž do čerpací stanice v ulici Nádražní budou odváděny odpadní vody pouze ze čtyř stavebních pozemků. 

Zakreslení navržených řadů i navržený systém je orientační. V navazujícím stupni projektové dokumentace budou na podkladu 

geodetického zaměření zhodnoceny výškové poměry v území a zpřesněno řešení celkové koncepce likvidace splaškových vod. 

Bilance 

Celkové množství odpadních vod odpovídá bilanci pitné vody. 

Kanalizace dešťová 
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Dešťové vody ze stavebních pozemků budou akumulovány a využity nebo vsakovány na vlastních pozemcích. Pro zajištění základní 

retenční a vsakovací schopnosti území je stanoven koeficient zeleně. Voda ze zpevněných ploch ve veřejných prostranstvích bude 

prioritně zadržována a vsakována v území. Pro umístění zařízení pro likvidaci dešťových vod jsou navrženy potřebné šířky veřejných 

uličních prostranství a koncentrované plochy veřejných prostranství. Zhodnocení hydrogeologických podmínek není předmětem 

řešení územní studie. 

Ochranná pásma 

Údaje o ochranných pásmech dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o vodovodech a kanalizacích): 

(§ 23 odst. 3)    

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu 

a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,  

b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,  

c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v  

hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího  

líce zvyšují o 1,0 m.  

Zásobování elektrickou energií 

V řešeném území jsou navrženy dvě nové trafostanice – v ploše VP-01 v místě křížení s ulicí Nádražní a v ploše VP-04 mezi 

plochami bytových domů a občanské vybavenosti – sportovní. Umístění vychází z konzultací se správcem sítí (ČEZ Distribuce a. s.). 

Nové trafostanice zajistí zásobování elektrickou energií celého řešeného území a kabelovým vedením VN budou propojeny se 

stávající trafostanicí RA_0088 NÁDRAŽÍ. 

Nová elektrická vedení NN budou umístěna ve veřejných prostranstvích. Zákres navržených sítí je orientační, konkrétní návrh je 

předmětem řešení dalšího stupně projektové dokumentace na podkladu podmínek stanovených správcem v reakci na konkrétní 

žádost nebo žádosti o připojení nemovitosti nebo lokality. 

Bilance 

Bilance potřeby elektrické energie navrhované zástavby (102 RD + 196 BJ): 

(lokalita je plynofikována, u většiny objektů je počítáno s předpokladem plynového vytápění) 

Specifický příkon na 1 RD   17 kW 

Specifický příkon na 1 BJ v bytovém domě 9 kW 

  P* = 102 * 17 * 0,4 + 196 * 9 * 0,4 = 1 399 kW 

* Odhad potřeby elektrické energie je vypočten pouze pro funkci bydlení. Potřebu el. energie pro plochy občanské vybavenost i nelze 

odhadovat bez znalosti konkrétního využití ploch. 

Ochranná pásma 

Údaje o ochranných pásmech dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách  podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

(§ 46 odst. 3)  

Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve 

vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany 

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně 

 1. pro vodiče bez izolace 7 m, 

 2. pro vodiče s izolací základní 2 m, 

 3. pro závěsná kabelová vedení 1 m, 
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b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 

 1. pro vodiče bez izolace 12 m, 

 2. pro vodiče s izolací základní 5 m, 

c) u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně 15 m, 

d) u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně 20 m, 

e) u napětí nad 400 kV 30 m, 

f) u závěsného kabelového vedení 110 kV 2 m, 

g) u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence 1 m. 

(§ 46 odst. 5)  

Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do napětí 110 kV a vedení řídicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po 

obou stranách krajního kabelu; u podzemního vedení o napětí nad 110 kV činí 3 m po obou stranách krajního kabelu.  

(§ 46 odst. 6)  

Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 

a) u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 m od oplocení nebo od vnějšího líce 

obvodového zdiva,  

b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 

kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,  

c) u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 

m od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,  

d) u vestavěných elektrických stanic 1 m od obestavění 

Veřejné osvětlení 

V území bude realizováno veřejné osvětlení v souladu s platnými právními předpisy. Rozvody a stožáry veřejného osvětlení budou 

realizovány v plochách veřejných prostranství. 

Zásobování teplem a plynem 

V území je zavedeno vedení STL plynovodu. Zásobování plynem bude zajištěno z nově navržených řadů. Nově navržené řady se na 

systém se na současný systém zásobování plynem napojují ve třech bodech a budou vedeny ve veřejných prostranstvích. 

Zakreslení navržených řadů je orientační, upřesnění polohy bude navrženo v dalším stupni projektové dokumentace. 

Bilance: 

Bilance potřeby plynu navrhované zástavby (102 RD + 196 BJ) 

Specifická potřeba plynu  1.600 m3/rok/RD 

    900 m3/rok/BJ 

Roční spotřeba zemního plynu* 1.600 * 102 + 900 * 196 = 339.600 m3/rok 

* Odhad potřeby plynu je vypočten pouze pro funkci bydlení. Potřebu plynu pro plochy občanské vybavenosti nelze odhadovat bez 

znalosti konkrétního využití ploch. 

Odpady 

Plochy pro eventuální umístění sběrných nádob na separovaný odpad je doporučeno umisťovat ve veřejných prostranstvích 

s ohledem na snadný přístup vozů zajišťujících jejich obsluhu. Prostor pro umístění nádob na komunální odpad bude vymezen na 

vlastních pozemcích. 
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B.07 Etapizace 

Součástí grafické přílohy č. 04 – HLAVNÍ VÝKRES je schéma etapizace, návrh etapizace je pouze orientační, naznačuje postup 

zástavby území postupně od hranic zastavěného území s přímou vazbou na stávající infrastrukturu směrem do středu lokality. 

 

C. OSTATNÍ 

  

C.01 Vyhodnocení souladu se stanovisky dotčených orgánů státní správy a vyjádřením správců sítí 

 

1. Městský úřad Rakovník, Odbor dopravy 

 

Podmínky vyjádření pro další stupně projektové dokumentace: 

V případě zásahu do pozemní komunikace - silnice II., III. třídy, musí být odbor dopravy požádán o povolení zvláštního užívání 

komunikace. 

V případě připojení pozemní komunikace nebo sousední nemovitosti na silnici II., III. třídy, musí být odbor dopravy požádán o 

povolení připojení. 

V případě nutné úplné nebo částečné uzavírky provozu na silnici II., III. třídy, musí být odbor dopravy písemně požádán o povolení 

uzavírky. 

V případě omezení silničního provozu v době výstavby výše uvedené stavby musí být odbor dopravy písemně požádán o stanovení 

přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. 

V případě nutnosti nového dopravního značení v nové zástavbě, musí být odbor dopravy písemně požádán o stanovení místní 

úpravy provozu na pozemních komunikacích. 

Stavbou nesmí být nadměrně znečišťovány nebo poškozovány pozemní komunikace - silnice II., III. třídy, místní komunikace nebo 

veřejně přístupné účelové komunikace. 

Šíře nových místních komunikací musí být v souladu s normou ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací. 

 

2. Městský úřad Rakovník, Odbor životního prostředí 

 

Z hlediska orgánu ochrany zemědělského půdního fondu je podle § 17a písm. a) zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu, v platném znění, kompetentní k uplatňování stanovisek k územně plánovací dokumentaci podle § 5 odst. 2 zákona, 
Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5. 

Z hlediska oddělení vodního hospodářství bez připomínek. 

Z hlediska orgánu ochrany přírody bez připomínek. 

Z hlediska orgánu státní správy lesů bez připomínek. 

 

3. Středočeské vodárny, a.s., Vodárny Kladno – Mělník, a.s. 

 

Vodárenská infrastruktura v lokalitě je ve vlastnictví společnosti Vodármy Kladno – Mělník, a.s. a v působnosti provozovatele 

vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu společnosti Středočeské vodárny, a.s. 

Kanalizaci v zájmovém území společnost Vodárny Kladno Mělník, a.s. nevlastní a Středočeské vodárny, a.s. neprovozují. 
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Podmínky napojení: 

Kapacita stávajících vodovodních řadů je pro plánovanou zástavbu nedostatečná. Napojení nového vodovodního řadu zásobujícího 

plánovanou zástavbu lokality US4 musí být provedeno v areálu zemního a věžového vodojemu, a to na vodovodní řad DN 200 ze 

zemního vodojemu (přivaděč Ruda). Pro kontrolní měření spotřeby vody bude za napojením vybudována armaturní šachta s 

vodoměrem. Místo napojení na vodovodní řad DN 200 včetně umístění AŠ s kontrolním měřením bude zpřesněno před zahájením 

prací na PD upřesněného záměru. 

Vodoměrnou sestavu pro jednotlivé přípojky je možné umístit ve vodoměrné šachtě ve vzdálenosti max. 2 m za hranicí stavebního 

pozemku – za oplocením, nebo je možné umístit vodoměrnou sestavu v objektu RD, max. vzdálenost potrubí na pozemku za 

oplocením je 10 m, vedení potrubí vodovodní přípojky musí být kolmo do objektu, vodoměrná sestava musí být umístěna max. do 2 

m za obvodovou zdí – viz. Technické standardy SVAS. Rozměry vodoměrné šachty musí splňovat požadavky provozovatele 

vodohospodářského zařízení. 

Vodovody pro veřejnou potřebu provozované SVAS, a.s. slouží přednostně k zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Vodu pro 

požární zabezpečení lze zajistit pouze v množství daném hydrotechnickými podmínkami ve vodovodní síti a za standardních 

podmínek, tl. Mimo havarijní stavy, plánované opravy a udržovací a revizní práce, jak vyplývá ze Zákona o vodovodech a 

kanalizacích. Z provozních důvodů není doporučeno osazování nadzemních požárních hydrantů, které nelze zajistit proti poškození, 

neoprávněným odběrům a zatěžují investora stavby. 

Obecné podmínky: 

Trasa nového vodovodu musí vest po veřejně přístupných neoplocených pozemcích. 

Ve vlastní zástavbě bude profil jednotlivých větví vodovodního řadu zvolen s ohledem na parcelaci pozemků a danou potřebou vody 

v konkrétním místě. Nové řady v lokalitě budou zokruhovány. 

Při zpracování všech stupňů projektové dokumentace je třeba respektovat „Všeobecné podmínky“ a „Technický standard“ vlastníka 

a provozovatele. 

 

Návrh byl dle podmínek vyjádření upraven. 

 

4. GasNet, s.r.o. 

 

Bez připomínek 

 

5. ČEZ Distribuce, a.s. 

 

Návrh byl upraven dle požadavku technika správy VN ČEZ Distribuce, a.s.: 

„V novém zájmovém území předpokládám výstavbu minimálně dvou nových trafostanic. První trafostanici požaduji umístit v proluce 

mezi novou ČOV a plánovanou zástavbou. Pro druhou trafostanici se jeví jako vhodné místo v plánované zeleni v ulici Nad tratí, 

případně v plánované křižovatce naproti čp.596 – (znázorněno modrou barvou). Do územní studie US4 požaduji zakreslení 

propojení kabelovým vedením 22kV z ulice Nádražní přes nově plánované trafostanice. Kabelové vedení 22kV požaduji propojit do 

stávající trafostanice RA_0088 NÁDRAŽÍ. Propojení kabelem 22kV přes drážní těleso požaduji ve stávající trase kabelového vedení 

kNN, pod drážním tělesem uložena chránička.“ 

 

6. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje 

 

Žádost o vyjádření byla podána, je bez reakce. 
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